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1 Geratebeschreibung
1.1 Ubersicht - Abb. |
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1. 16-pin OBD-II Stecker (SAEJ1962) mit integrierter Beleuchtung

2. LED-Leuchte zum leichteren Auffinden und Einstecken des Diagnoseanschlusses.

3. Mehrfarbige LED-Status-Anzeige, zeigt den Status der Verbindung und der Kommunikation

4. Flight-Recorder Taster, zum Starten / Stoppen und setzen einer Markierung (Trigger) wahrend der Flightrecorder

Aufzeichnung
5. USB-Anschluss

1.2 Geratedaten

Bezeichnung:
Art. Nr.:
Produktbeschreibung:

Spannungsversorgung:

Abmessungen:
Gewicht:
Arbeitstemperatur:
Kabelldnge:
Anschluss:

Spezifikation:

Fahrzeug Kommunikationsschnittstellen

Schnittstellen

W.EASY CONNECT

WWQ02000025

Fahrzeug-Kommunikations-Schnittstelle fiir Mehrmarken
Diagnose mit W.EASY. Verbindung zum PC via USB, Bluetooth
und WiFi.

6-36 V, verpolsicher, maximale Stromaufnahme 500 mA
Anzeige Spannungsliberwachung der Fahrzeugbatterie an dem
Gerat und in der Diagnosemaske

135 mm x 89 mm x 31mm (L&nge x Breite x Hohe)

0,580 kg inklusive Kabel

-20° bis +40° C

2,90 m

ISO 15031-3 (SAE J1962) mit LED-Beleuchtung (2x CR1216
Batterien)
Summer, Trigger Taste, 16-poligen OBD- Stecker, beleuchtet

2 x HS CAN (ISO 11898-2)

SW CAN (SAE J2411)

K/L (ISO 9141-2)

VPW (J1850)

PWM (J1850)

RS485 (J1708)

TTL und SPI (analog in, 5 Volt out)

Bluetooth® v4.2 - BR/EDR und Bluetooth® Low Energy
(Klasse 2): Innenliegende geschitzte Bluetooth® Antenne,
Reichweite bis 30 Meter

USB-C Kabel

Abziehbares Verlangerungskabel mit Licht

WLAN: 2.4 GHZ, 802.11b/g/n, Reichweite bis zu 400 m
Diagnoseanschluss: ISO 15031-3 (SAE J1962); 16-pin-Stecker
mit integrierter LED-Leuchte

Anschluss alterer Adapterkabel (fahrzeugspezifisch) am 16-pin
OBD-Stecker
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1.3 Geratebetrieb

Die W.EASY CONNECT arbeitet als Schnittstelle zwischen der W.EASY Anwendung und des Fahrzeugs. Das
Interface wird mit dem Fahrzeug tber den OBD Il Adapter verbunden.

USB, Bluetooth oder WLAN wird zur Verbindung zwischen der W.EASY CONNECT und des Computers verwendet.
Die W.EASY Anwendung, naher beschrieben in Kapitel 4, wird zur Nutzung und Bedienung des Geréats verwendet
und zur Durchfiihrung von Diagnosetests an Fahrzeugen.

Um die W.EASY CONNECT Verbindung zu trennen muss einfach der OBD-Il Stecker abgezogen werden.

1.4, CE-Konformitat

Das Produkt entspricht den Bestimmungen der Europaischen Union:
e RED Directive 2014/53/EU
e |ow Voltage Directive 2014/35/ EU
e RoHS2 Directive 2011/65/EC

1.5 Etikett

Jedes Gerdt hat ein einzigartiges Polyester-Etikett mit Seriennummer, WiFi MAC-Adresse, WiFi AccessPoint
Passwort sowie die Hardware-Revisionsnummer.

W.EASY CONNECT Seriennummer

—1

S/N: 1234567

|| ' l' ll II l IIIIlIIlI IIW B

WiFi key: wifi123456
RQf.99 112233445566~

Revisionsnummer der
W.EASY CONNECT




1.6 Aufkleber Riickseite
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Der Sticker befindet sich auf der Riickseite des Gerates und ist ein Polykarbonat Aufkleber. Im folgenden Bild ist
stellt die weiBe Flache einen transparenten Bereich dar, der das Etikett aus Kapitel 1.5 schiitzt, aber weiterhin

sichtbar darstellt.

Farben Statusindikatoranzeige

o White = VCI powered but not connected
e  Blue = Connection VCI - PC

e  Green = Diagnostic mode VCI - Vehicle
o  Yellow = Flight recorder mode

o Red = Alert

WABCO WURTH

o

W.EASY
CONNECT
WABCOWURTH
Schliffenstraiie 22

74653 Kiinzelsau
GERMANY

This device contain:
FCC ID: PYHO965 and IC: 5323A-0965
Prod no: WWO02 000 015

S/N: 1234567

NIRRT
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1.7 Anforderungen an den verbundenen Computer
Hinweis:

Eswirdempfohlen,von WABCOWURTH getesteteundfreigegeben ComputerHardwarezu verwenden.

Fremdgeréte:

Fir Fremdgeréte gelten folgende Mindestvoraussetzungen:

Prozessor mindestens 2 GHz / 2 Kerne (z.B. Intel i3 oder vergleichbar)
Arbeitsspeicher mindestens 4 GB RAM
Betriebssystem Microsoft Windows 10 64-bit oder
Microsoft Windows 11 64-bit
HDD / SSD mindestens 20 GB freier Speicher
Schnittstellen 1x USB-C Anschluss oder 1x USB 2.0 Anschluss
Bluetooth Bluetooth BT-CLASS 1, 300 m

Standard, 4-Kanal fahig (gleichzeitig) mit original Microsoft,
Widcom-Stack oder Toshiba Stack (Treiber)

Netzwerk Internetverbindung zwingend erforderlich

Anzeige Full HD Display Auflosung 1920 x 1080

Hinweis:

Eswerden sowohl 32-Bit als auch 64-Bit-Betriebssysteme unterstiitzt, beachten Sie, dass 64-Bit
Betriebssysteme eine spezielle Behandlung beider Installation der USB-Treiber erfordern kann.

Hinweis

Rechteverwaltung des Betriebssystems

= Adminrechte (Vollzugriff) bendtigt fiir: W.EASY Installationsverzeichnis

= Schreibrechtebenotigt fir: Windows Registrierdatei (Windows Registry).

Zusétzliche Software
Microsoft .NET Framework 3.5 http://www.microsoft.com
Adobe Acrobat Reader http://www.adobe.com


http://www.microsoft.com/
http://www.adobe.com/
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2 Zu lhrer Sicherheit

Lesen Sie vor der ersten Benutzung der W.EASY CONNECT diese Betriebsanleitung und handeln Sie danach.
Bewahren Sie diese Betriebsanleitung flr spateren Gebrauch oder fiir Nachbesitzer auf.

Nur Original WABCOWURTH Zubehér und Ersatzteile verwenden.

Das Gerét darf nicht in nasser oder feuchter Umgebung betrieben werden. Geréat nicht dem Regen aussetzen.

Dieses Gerat enthdlt eine Lithium Knopf-/Minzzellenbatterie. Eine neue oder gebrauchte Batterie kann
schwere interne Verbrennungen verursachen und zum Tod in weniger als 2 Stunden flihren, wenn sie
verschluckt oder in den Kdrper gelangt. Sichern Sie immer den Batteriefachdeckel. Wenn er nicht sicher
schlieBt, stoppen Sie das Gerét, entfernen Sie die Batterie und halten Sie sie von Kindern fern. Wenn Sie
glauben, dass Batterien verschluckt oder in den Korper eingedrungen sind, suchen Sie sofortige arztliche
Hilfe auf.

A[:E_] Dieses Gerat ist nicht geeignet fiir den Einsatz an Orten, an denen sich Kinder aufhalten konnten.

VORSICHT!
Durch den Einsatz eines falschen Batterietyps entsteht Brand- oder Explosionsgefahr.

2.1 BestimmungsgemaRe Verwendung

Das Diagnoseinterface W.EASY CONNECT dient als Kommunikationsschnittstelle zwischen der W.EASY Software
und dem zu diagnostizierenden Fahrzeug.

Die Verwendung der W.EASY CONNECT ist nur in Verbindung mit der W.EASY oder der WOW! Software zulassig.
Eine andere Verwendung ist unzuldssig und kann zur Zerstérung des Gerates fihren. Falsche Verwendung der
W.EASY CONNECT fihrt zum sofortigen Erloschen jeglicher Garantie- und Gewahrleistungsanspriiche des
Bedieners gegeniiber dem Hersteller.

3 Allgemeine Informationen

3.1 Gewabhrleistung

Das Diagnoseinterface W.EASY CONNECT muss mit entsprechender Sorgfalt behandelt werden, auch wenn das
Diagnosesystem fiir Einsatzbedingungen in einer Werkstatt (StoB, Schock, Vibrationen, Staub) ausgelegt wurde.
Fir das W.EASY Diagnosesystem (inkl. W.EASY CONNECT) bieten wir eine Gewahrleistung geméaB den
gesetzlichen/ landerspezifischen Bestimmungen ab Kaufdatum (Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein).
Entstandene Schéaden werden durch Ersatzlieferung oder Reparatur beseitigt. Schaden, die auf unsachgemafe
Behandlung zurlickzufiihren sind, werden von der Gewahrleistung ausgeschlossen. Beanstandungen konnen nur
anerkannt werden, wenn das Diagnosesystem unzerlegt einer von der WABCOWURTH autorisierten
Kundendienststelle Ubergeben wird.

Details finden Sie auf unserer Webseite unter

https:/ /www.wabcowuerth.com/de/wabcowuerth /agb.php


https://www.wabcowuerth.com/de/wabcowuerth/agb.php

L Erstelnbetriebnahme

Hinweis

W.EASY-Systeme, die ein Anzeigegerat (Computer o. Tablet-PC) beinhalten, sind bereits fur Sie vorkonfiguriert,
registriert und freigeschaltet. In diesem Fall missen keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden.

Bitte verwenden Sie die W.EASY erst, nachdem Sie eine Einweisung durch einen WABCOWURTH Mitarbeiter

oder einer von WABCOWURTH autorisierten Person erhalten haben.

4.1 W.EASY Installation

= Offnen Sie die heruntergeladene 1SO-Datei durch Doppelklick

= Starten Sie die Installation mit einem Doppelklick auf die Datei
Linstall.exe“.

SPRACHAUSWAHL INSTALLATIONSMENU
= Wahlen Sie die gewlnschte Sprache fiir das folgende
Installationsmentl.

= Bestétigen Sie die Eingabe mit ,,0k*
= Folgen Sie den weiteren Anweisungen der gefiihrten Installation

INSTALLATIONSTYP wahlen

= Wahlen Sie im Schritt ,Installationstyp® die Option
Vollinstallation

FILES_SYSTEM
A nstallexe

7 mstalllax

| app2=ip

2 autorun.inf

~ - comfyphic

WABCO 5% WURTH

K= Tnstatter =8 <}

Installationstyp

1. Wilikormmen Bime wahlen Sie den Installationstyp der Anwendung

2 Instollationstyp |

3. Verzeichnis Wenn Sie die Arwendung noch nicht auf threm Computer installien haben oder eine |

4. Anpassungen Neuinstallation durchfitheen mochten, wihlen Sie bitte Vollinstallation’

5. Zusammentassing yochion Sig eine Varsion der , wahlen Sie bitie|

§. Noplerwrgang fUpdate-Instaliation’ i

7. Fertig




VERZEICHNIS wéhlen
Das vorgegebene Installationsverzeichnis der W.EASY- Software ist: \ ‘

= Driicken Sie,,...“, um ein anderes Verzeichnis fir die

Installation zu wéhlen. CAPOsmmsiNean
= Driicken Sie ,Weiter”, um die Installation
fortzusetzen.
SPRACHE fiir W.EASY auswihlen Shostater OE<]

. L. . X . . Auswahl Sprache, Gesellschaft, Sonderfunktio
= Wahlen Sie im folgenden Schritt die Sprache, in der die

W.EASY-Softwareinstalliertwerdensoll.

= Driicken Sie ,Weiter®, um die Installation
fortzusetzen.

= Im Folgenden erhalten Sie eine Ubersicht zu
Ihren getroffenen Entscheidungen

= Driicken Sie ,Weiter®, um den Kopiervorgang
zu starten

INSTALLATION abschlieBen

= Sobald der Kopiervorgang abgeschlossen ist, kdnnen Sie
die Installation mit ,Fertig“ einleiten. (der
Installationsassistent schlieBt automatisch)

= Die W.EASY-Anwendung startet automatisch im Installations-
Modus

Der Einrichtungsassistent signalisiert die Fertigstellung der

Einrichtung mit ,Fertig®.

e ]

= Drlicken Sie ,Fertig“, um dielnstallation i
abzuschlieBen

Die W.EASY-Softwareistnunvollstandiginstalliert und kannin Betrieb genommen werden.
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4.2 Inbetriebnahme und Registrierung der W.EASY Software

NUTZUNGSVEREINBARUNGEN akzeptieren

Beim ersten Start der W.EASY Software offnet sich ein Fenster
mit den Nutzungs- und Lizenzvereinbarungen. Diese missen
Siebestatigen.

= Bestatigen Sie, dass Sie den Hrwes gelesen und
verstanden haben duh Anklicken des
Kontrollfeldes.

= Fahren Sie anschlieBend mit , Weiter” fort.

EINGABE DER FIRMENDATEN

Geben Sie anschlieBend im Menipunkt ,Firmendaten® Ihre
Kontaktdaten sowie Ihre Kundennummer ein.

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

LIZENZAKTIVIERUNG anfordern
= Zum Fortfahren auf , Lizenzaktivierung® klicken

= Sie erhalten nun eine Ubersicht mit allen
bendtigten Informationen (siehe Bild), um eine
Aktivierung anzufordern.

Es gibt zwei Moglichkeiten:
= E-Mail:

* Dokument , Lizenzaktivierung® an info@wabcowuerth.com frome st

i W WS GIOUTCA VETIBTZT, G355 &7 QIS SOTIWArS UDEr 035 NACH QIESen Verirag gestarers M

R
Bl # W EASY Mehrmarken Diagnose Module
* WABCO Systemdiagnose Module

I
Der weitere Bezug von Software-Updates kann nur durch Abschiuss eines neuen Verrages erfolgen

§ 5 Grundsitze im Umgang mit WWWS-Software
(1) Die Vertragssoftware wurde speziell auf ie von der WWWS angebotene Hardware abgestimmt
und ausschlefich o dieser Kombination auf ¥ getestel Sofern die
Vertragssoftware nicht auf einer von WWWS Ubertassenen Hardware vorinstaliiert an den Kunden auf dessen Wunsch bin dbergeben
wird, setzt die Nutzung der Vertragssoftware grundsatzich
cine im Merkblatt Systemvoraussetzungen beschricbens Hardware- und Softwareumeebung voraus.
Daneben ist ¢ Internetanschinss fur die Aktivierung und Software-Updates erfordecich
Die Installation der V' " auf den Kunden ccfol
Risiko des Kunden. WWWS schlieft m Fillen der Nichtemhaltung
der im Mexkblatt Systemvoraussetzungen in der jeweils akfuelien Fassung beschricbens

der Ve

auf eigene Gefahr und

stvoraussetzungen durch den Kunden

ngen habe ich gelesen und akzeptiere diese

]

jeghiche flir die volie benso wie fur 1m Rahmen der Installation
urch den Kunden auftretenden Hardware- oder Softwarekonfikie. In solchen Fallen Kunde auf den Kundendsenst seines
Har erstedlers verwiesen, eine Unterstitzung durch den WWWS| dienst kann fr kundeneigene Hard- | g

Schlisken ] m

hinaus szt und die Verlerung auf eine Abmahmng von WWWS hin nicht innechalb angemessenes -

Y Frist abstelle.

7 G 1m Fali ciner Kindigung erhalt der Kunde keine weitren Software-Updates mehr. b
(4) Der Kunde darf aber die i Folgenden aufgebsteten W EASY Softwaremodule m der 7um Zestpunkt des Vertragsendes aktuellen .
Fassung weiternutzen

ng

erf

|

“Kundennummer

“Firma

“Kontakiperson

P “ont

“Telston Fax

L = ]

Drucken

Lizenzaktivierung

Kundendaten

Datum 16072020

0366000000

| URTH Workshop

Kundennummar

"
Adasse Schiffensir. 22

PLZ Ta683

[0 | Kainzelsau

[Teteton |49 7940 9819630

|Fax

E-Mai info@wabcowye rth.com

Versionsiibersicht

senden
= Online:

Land
Sprache Deutsch

Computer-Code | WWWS -GIWIB-HBTUR-RCE UST RQSPTG2
[Registrierschl

|DVD Bubdnumber | 2.00,0_200429

[1otzias Oniew =

Update

e Gehen Sie auf unserer Internetseite
WWW.WABCOWUERTH.COM

« Offnen Sie den Meniipunkt SERVICE -
LIZENZAKTIVIERUNG

* Fdllen Sie das Formular komplett aus und
senden Sie es online ab

Bitte beachten Sie unsere Servicezeiten.
Mo. — Do.: 07:30 bis 17:30 Uhr (MEZ)
Fr: 07-20 bis 16:00 Uhr (MEZ)

o Lizenzaktivierung

Kundennummer (366.....) *

Computer-Code (WWWWS-XXXXX-XOO0X-XOOXRK-XOONK) *

Computer-Code NEU (WWWS-XOOOXX-XOGCHO0000K-XXXXXXX), nur Auszuflllen bei Lizenzubertrag

Ansprechpartner (Vor- und Nachname) *

Telefonnummer *

E-Mail Adresse *

Formular an eine der unten
in Verbindung! lhre
in Online-Update durch!

Lizenzibertrag



mailto:info@wabcowuerth.com
http://www.wabcowuerth.com/
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BESTATIGUNGSMELDUNG DER LIZENZAKTIVIERUNG

Nachdem lhre Lizenzaktivierungsanfrage von unserem SO —
Kundenservice bearbeitet wurde, erhalten Sie eine E-Mail zur R R e e S A | S
Bestatigung sowie einen Leitfaden zum weiteren Vorgehen. i

Computer-Code: XXXXX

Um Ihre Lizenzen in Thre W.EASY eizuspielen, missen Sie nun ein Online Update
herunterladen.

AbschlieBend missen Sie die Aktivierung der WABCO und technischen Daten Lizenzen
selbststindig in Threr W.EASY Software durchfihren. Einen Leitfaden zur Durchfihrung
finden Sie in der W.EASY Software im Handbuch:

*  Aktivierung WABCO Lizenzen: Kapitel 2.5 im Handbuch
o Aktivierung der technischen Daten Lizenz: Kapitel 2.6 im Handbuch

Die komplette Inbetriebnahme Prozedur finden Sie ebenfalls im Handbuch ab Kapitel 2.5
bis Kapitel 2.8.

EX@'E{'

Herzliche Griife

WABCOWURTH Workshop Services GmbH

4.2.1 Aktualisierung der Software per ,,Online
Update*

Die W.EASY-Software verfiigt Uber einen einfachen
Mechanismus, um Ihre Installation auf dem aktuellen Stand zu
halten und neue Lizenzen einzuspielen.

= Starten Sie das Online-Update durch einen Klick auf

das ,Weltkugel Symbol“. (siehe roter Kreis) @ l

— Der Online-Update-Assistent wird gestartet.

= Bestatigung Sie mit ,Starten®, um eineVerbindung mit O
dem WW-Server aufzubauen. e e e —

. . ) . ) W.EASY Update
— Im Folgenden wird die aktuelle Version der installierten

Anwendung ermittelt und eine lokale Fehlerpriifung
durchgefhrt. =




— Sollten Updates verflgbar sein, die die Datenmenge von 5 MB

uberschreiten, wird eine Information iiber die Datentransfermenge
angezeigt.

= Klicken Safdie Schaltflache,Ja“,ummitdem
Updatefortzufahren.

Nachdem die Daten heruntergeladen wurden, muss die
Anwendungneugestartetwerden, damitder
Einrichtungsassistent die Daten einspielen kann.

Die Grake des Updates hetrdot. 25 MB
geschatzie Update - Zeiten:
Standardmaoderm ;100 min.
IS0 CA2 min.
DSl 24 min.

mdchten Sie mit dem Update fartfahren®?

Ja | | Nein

= BestéatigenSiedie Meldungmit,,Ja“. a

= Die Software startet nun automatisch m
Update-Modus.

= BestéatigenSiemitderSchaltflache ,Fertig®,
sobald diese hervorgehoben wird.

4n
oW,

Produkie Service Unternchmen Karriere Handler Kontakt

W.EASY Update

B




4.2.2 Aktivierung des technischen Datenpakets

M Fir das weitere Vorgehen ist eine Internetverbindung zwingend notwendig!

= Offnen Sie die W.EASY Software
= Klicken Sie aufden Einstellungen Button (roter Kreis) und
navigieren Sie zuLizenzverwaltung.

= Scrollen Sie zum Eintrag ,SWARE - TECHNISCHE DATEN*
im Lizenzverwaltungsfenster.

= Klicken Sie dort auf den Link ,,Lizenzaktivierung*.

— DasFensterzur Auswahl der Aktivierungsart offnet
sich.
= StellenSiesicher, dasseine Internetverbindung
besteht.
= Wahlen Sie die Option ,Automatische Aktivierung*
aus.

— Nun wird die automatische Onlineaktivierung

durchgeflihrt und nach kurzem in einer
Statusmeldung der Erfolg der Aktivierung quittiert.

HXeED |

Reglstrierung

= Status dar Rogistriorun " ;
Frelgeschaltete Reglstrierungen

-

Superpin

ckurdg o

gekondigt jate

ey W
2410 2025

DATEN

it W

[SWARE-OE Daten Trailer 1J

Importieren
R @ = ]
TD Activation
Status der Aktivierung
Lizenz wurde noch nicht aktiviert.
ey |
TD Activation
Status der Akt jerung
Lizenz st aktiviert.




4.2.3 Aktivierung der WABCO SD Lizenzen

M Fiir das weitere Vorgehen ist eine Internetverbindung zwingend notwendig!

Im ndchsten Schritt muss nun nur noch die WABCO SD in der
Lizenzverwaltung aktiviert werden.
= Klicken Sie aufden Einstellungen Button (roter Kreis) und
navigieren Sie zuLizenzverwaltung.

= GehenSieinder Ubersicht des Lizenzmeniis zum
Eintrag ,SWARE-DIAG-WABCO SD“.

= Klicken Sie dort den Link,Lizenzaktivierung®
an.

— DieSoftwareliestdenaktuellen Aktivierungsstatus der

WABCO SD Elemente aus der Software aus und zeigt
diese anschlieBend in einem Fenster dem Nutzer an.

— Im Anschluss daran erhalten Sie eine aktuelle
Statusanzeige.

= Starten Sie die Aktivierung der Lizenzen iiber den Button
~Automatische Aktivierung®.

— Die laufende Aktivierung macht sich iber das
Fenster ,Activation in process®
bemerkbar.

{ WardieAktivierungerfolgreich,sosehenSie
folgende Ubersicht,indersichderStatusder
aufgelisteten WABCO Modulevon ,benétigt*auf
»0K* geédndert hat. Wurden alle Module erfolgreich
aktiviert, wird der Button ,Automatische Aktivierung
ausgegraut.

§ Sollte die Aktivierung nichterfolgreich gewesen sein,
so wird der untere Button nicht ausgegraut
dargestellt.

= Wiederholen Sieindiesem Fallden obigen
Vorgang.

pre— G [ [m—— I

Abgemaine Ensstingen Segisnisroag

J|[—— Pr——.

[SWARE-ARBEITSWERTE FJ

"WABCO SD License ?q el L _n.lLJE -\

WABCO SD Activation
Status der Aktivierung
@ ABS D Hydraulic Diagnostic Software (de) v1.41: bendtigt ;
| =
@ ECAS Truck JED Diagnostic Software (de) v1.40: bendtigt
'. & ATC KWP Citaro Travego Diagnostic Software (de) bendtigt
v1.30:
& Trailer CAN Router-Repeater (TRR) Diagnostic R
Software (de) v1.10: bendtigt
=l
|
Automatische Aktivierung |
| Drucken | i L
WABCO SD License X
WABCO SD Activation
Status der Aktivierung
et
# ECAS CANZ Diagnostic Software {de) v1.40: OK |=
# ATC Coach Diagnostic Software (de) v1.30: OK
# EBS CBU MAN Diagnostic Software (de) v1.20: OK
# ECAS Bus A Diagnostic Software (de) v1.40: OK
# ECAS Truck KWP K Diagnostic Software {de) v1.60: OK ||
Automatische Aktivierung I
Drichen SchlieBen
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4.3 Aktualisierung der Firmware

Fiir das weitere Vorgehen ist eine Internetverbindung zwingend notwendig!

§ Eswird keine externe Spannungsversorgung bendtigt.

= Offnen Sie das Finstellungsmenii durch Klick
auf das Werkzeugsymbol (roter Kreis)

XXeoS@D |

= Wahlen Sie im Reiter ,Gerédte“ den
MenUpunkt ,Diagnose-Box*“ aus.

= Stellen Sie sicher, dass die W.EASY e — =
CONNECT mit dem USB-C Kabel mit dem wn —
Computer verbunden ist. o S o
=
e~ [L__USB___|W.EASY CONNECT 422022
= Zum Aktualisieren der Firmware muss die e
W.EASY CONNECT mittels USB angelernt T
sein. (sehen Sie hierzu Kapitel 4. 7) —
= Beginnen Sie die Aktualisierung mit Klick auf —T—
LFirmware erneuern® = BEGEE =
Fr—— — I | niarnace.Rax —_—
— Die Firmware wird auf dem Gerat gespeichert — = __o
und ersetzt die bereits vorhandene, altere e —
Version '
{ Dieser Vorgang, kann abhéngig von der Datenrate
lhres Internetanschlusses, zwischen 1 und 3 _ —
Minuten Zeit in Anspruch nehmen. Wahrend der | q
Aktualisierung blickt der LED-Ring rot. Nach = CiCr— 0 -1 Ty

erfolgreichem Abschluss wechselt die Farbe zu
weif oder blau.
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5 W.EASY CONNECT - Kommunikation anlernen

Indiesem Kapitel erfahren Sie wie die W.EASY CONNECT andie W.EASY Software Uiberdie verschiedenen Kommunikationswege

angelerntwird.

5.1 USB

M DieW.EASY CONNECT musszur Sicherstellungder Spannungsversorgung miteinerexternen
Spannungsquelle (Fahrzeug oder Adapterkabel) verbunden sein.

= Offnen Sie das Finstellungsmenii durch Klick
auf das Werkzeugsymbol (roter Kreis)

= Wahlen Sie im Reiter ,Gerate“ den Menlpunkt
~Diagnose-Box“ aus.

= Wahlen Sie anschlieBend das
Verbindungsprofil ,W.EASY CONNECT* aus.

= Klicken Sie zum Start der Anlernprozedur auf
die gewiinschte Kommunikationsart.

—USB
— Bluetooth

— WLAN

USB-KOMMUNIKATION

= Starten Sie den Anlernprozess der USB-
Kommunikation durch einen Klick auf den
Schalter ,USB*

M Beachten Sie die Anweisungen im Fenster

|

Diagnose-Box

b T—
ww
ADAS Caboratron Tool S
Typ dor Diagnose-Box
W.EASY CONNECT i =
Simulator
[W.EASY CONNECT
W.EASY Box 2.0
AT —
o | WiFi
SchlieBen l
[] €3O = ~ =
o — e
L—‘""’"‘ Diagnose-Box
e —
e e v
ADAS Calibration Tool g
Typ der Dlagnose-Box
EASY CONNECT "=
- uss. J
© | Bluetooth |
0w Wi-Fi |
Loschen
Firmware erneuern
Schllefien g
" o OB = - o




5.2 Bluetooth mit Windows Treiber
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M DieW.EASY CONNECT musszur Sicherstellungder Spannungsversorgung miteinerexternen

Spannungsquelle (Fahrzeug oder Adapterkabel) verbunden sein.

M Bitte das USB-Kabel zwischen W.EASY CONNECT und Ihrem Computer abziehen!

» Beginnen Sie den Anlernprozess der Bluetooth
Kommunikation durch einen Klick auf den Schalter
,Bluetooth®

— Eswird perBluetooth nach Gerateninder
Umgebung gesucht

— lhnen sollte nun, wie in nachfolgender Abbildung
dargestellt, die Bluetooth Verbindung zur W.EASY
CONNECT in Form der Kennung ,,W.EASY CONNECT +
BT_Seriennummer® angezeigt werden.

§ Solltedie Kennung ,W.EASY CONNECT +
BT_Seriennummer® nicht gefunden werden, so bitte
Folgendes priifen
o  Erneut auf ,,Suche“klicken
o Verwenden Sie den Microsoft Bluetooth

Treiber?

M BeiVerwendungeinesanderen Bluetooth Stacks
bitte dieW.EASY CONNECTzunachstin der
entsprechenden Bluetooth Software anlernenund
anschlieBenddenzugewiesenen COM-Port hier
auswahlen!

o Ist die W.EASY CONNECT an eine externe
Spannungsquelle (Fahrzeug oder Adapterkabel)
angeschlossen?

» Fahren Sie miteinemKlick auf ,,OK*“ mitdem
Anlernprozessfort.

= o

Konfiguration der Diagnose-Hardwarel

1 Sie das 1u verwendende Disgnoseperst (W.EASY CONNE

WEASY CONNECT BT 422022




5.3 WLAN
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M Das WLAN-Modul muss zuvor konfiguriert werden, bevor Sie die WLAN-Kommunikation anlernen
konnen! Siehe hierzu , WLAN-Konfiguration der W.EASY CONNECT*.

M Die W.EASY CONNECT muss zur Sicherstellung der Spannungsversorgung mit einer externen
Spannungsquelle (Fahrzeug oder Adapterkabel) verbunden sein.

§ Zum Auslesen der Konfiguration des WiFi Moduls muss
das Gerat per USB verbunden sein!

WLAN-Konfiguration der W.EASY CONNECT

» Beginnen Sie mit der WLAN-Konfiguration im
Menipunkt ,Wi-Fi“, indem Sie die gewiinschte
Verbindungmoglichkeit auswahlen und ,W.EASY
CONNECT verbinden® auswahlen.

= Suchen Sie anschlieBend iber die
Schaltflache ,,Suche® vorhandene WLAN-
Netzwerk und wahlen Sie das passende aus.
Sie konnen dies auch manuell durchfihren.

= Tragen Sie den WLAN-Netzwerkschlissel in
das vorgesehene Feld ein und speichern
nachfolgend die Einstellungen.

—Im Anschluss daran werden die Daten an
das Gerét Ubertragen.

Schliegen ‘ Verbindungste ‘

=) [—

Wi-Fi
Wi-Fi Konfiguration
o] O [W.EASY CONNECT verbinden)
) Erweiterte Einstellungen
Conne U —
() Manuell
Notzwerkschlussel ®
MAC-Adresse
Deaktivieren ‘
‘ | Einstellungen Speichern ‘
‘ Verbindungstest ‘
M o LeBE S - s vam G0

& —e

der Diag

Wi-Fi-Konfiguration wird geschrieben,
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» Beginnen Sie nun den Anlernprozess der WLAN-

Kommunikation mit , Weiter* FAlZ o

Konfiguration der Diagnose-Hardwaret
WEASY CONN Gber

» ob Wi-Fi in Threm
» dass
» o das Diagnosel

weibie/blave Power-LED leuchte
‘o weie/biave Wi-Fi-LED leuchtet

| Weiter ] [ Uberspringen ]

— Die Verbindung zum Gerat wird hergestellt

und die Einstellungen geprift. @ = o
WEAN

Die vorkonfigurierte W.EASY CONNECT Box wird Ober das Wi-Fi-Netz Conne gesucht.

= Wechseln Sie anschlieBend zuriick zum
Menipunkt ,,Diagnose-Box“ und
vervollstandigen Sie den Anlernprozess durch
einen Klick auf den Schalter ,Wi-Fi“

M Beachten Sie die Anweisungen im Fenster

= l|hnen sollte nun, wie in folgender Abbildung ‘ ,
dargestellt, die [IP-Adresse der W.EASY m
j—-

CONNECT dargestellt werden.

2)

K der Di Hardware!

g a7

Di& W.EASY CONNECT Box wurds srfoigreich getunden

Suche
= Damit sind alle Verbindungsmdglichkeiten —— e
. Disgoseox Diagnose-Box
eingestellt. “““‘—“:m - —
Typ der Diagnose-Box
- .
ez [ USB___|W.EASY CONNECT 422022
© [ Bluetooth  |W.EASY CONNECT BT 422022
o &‘I‘?E 168.178.101:50000:240042
¢ Die eingerichtete Konfiguration wird zukiinftig —
gespeichert und es bedarf keine erneute T
Durchfihrung. !
Schliefen |
o5 o o LOBB =~ cam amaio

18
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¢ Sollte die WLAN Kommunikation bzw. die IP-Adresse der W.EASY CONNECT nicht gefunden werden, so bitte
Folgendes priifen

— WLAN-Konfiguration korrekt durchgefihrt?

— Erneut auf ,Suche® klicken

— Leuchtet der LED-Ring der W.EASY CONNECT weiss?
= WLAN Konfiguration priifen

= Computer mit gleichem 2,4 GHz Wlan Netz verbunden wie die W.EASY CONNECT

= Ggf. der W.EASY CONNECT in Ihrem WLAN-Netz mit aktiviertem DHCP-Server eine statische IP- Adresse
zuweisen, da:

= Beizu vielen WLAN-Geréaten in einem WLAN-Netz mit aktiviertem DHCP sich die urspringliche
IP-Adresse der W.EASY CONNECT dndern kann.

= Beizugering eingestellter Lease-Zeit / nach Ablauf der Lease-Zeit die urspringliche IP- Adresse der
W.EASY CONNECT gedndert wird.

— Mode 2 - Ist hr Computer mit dem WLAN-Netz der W.EASY CONNECT verbunden?
— IstdieW.EASY CONNECTaneineexterne Spannungsquelle (Fahrzeugoder Adapterkabel) angeschlossen?

19
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6 FAQ- Fehlerbehebung

Wastun,wenndie Kommunikation liber Bluetooth nachdem Anlernenin der W.EASY Software nicht funktioniert?
Die W.EASY CONNECT muss in diesem Fall zusatzlich in der Windows Bluetooth-Umgebung angelernt werden.
Siehe ,, Bluetooth mit Windows Treiber S. 16

7 Entsorgung

Elektrowerkzeuge, ZubehorundVerpackungensolleneinerumweltgerechten Wiederverwertung zugefihrt
werden.

Nur fir EU-L&nder:
Werfen Sie das Elektrowerkzeug nicht in den Hausmdill!

GemaB der Européischen Richtlinie 2012/19 /EU dber Elektro- und Elektronik-Altgerate und ihrer
Umsetzungin nationales Recht missen nicht mehr gebrauchsfahige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt
und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Akkus/Batterien:

Werfen Sie Akkus/Batterien nicht in den Hausmiill, ins Feuer oder ins Wasser. Akkus/Batterien sollen
gesammelt, recycelt oder auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.

Nur fiir EU-L&nder:

GemaB der Richtlinie 2006/66/EG missen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien recycelt werden. In
Deutschland kénnen nicht mehr gebrauchsfahige Gerdte / Akkus zum Recycling an den Hersteller
zurickgegeben werden.
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