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1 Cihaz a¢iklamasi
1.1 Genel Bakis - Sek. |
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1. 16 pimli OBD-II fig (SAE J1962), entegre isikli

2. LED lambalari teshis baglantisinin daha hizli bigimde bulunmasi ve takilmasini saglar.

3. Cok renkli LED durum gdstergesi baglantinin ve iletisimin durumunu gosterir

4. Flight-Recorder tusu, ugus kaydediciyi baslatmak /durdurmak ve kayit sirasinda bir isaret (tetikleyici)

belirlemek icin

5. USB baglantisi

1.2 Cihazla ilgili bilgiler

Aciklama:
Uriin no.:
Uriin agiklamasi:

Gerilim kaynag:

Boyutlar:

Agirlik:

Caligsma sicakhg:
Kablo uzunlugu:
Baglanti:

Ozellikler:
Arag iletisim arayiizleri

Arayiizler

W.EASY CONNECT

WW02000025

W.EASY ile ¢ok isaretli teshis icin arag iletisim araylzi. PC ile USB,
Bluetooth ve WiFi araciligiyla baglanti.

6-36 V, kutup emniyetli, maksimum akim ¢ekisi 500 mA

Cihazda ve teshis ekraninda aracin aki voltaji denetimi gostergesi
135 mm x 89 mm x 31 mm (uzunluk x genislik x yukseklik)

Kablo dahil 0,580 kg

-20° ila +40° C

2,90 m

ISO 15031-3 (SAE J1962), LED aydinlatmali

(2x CR1216 pil)

Yaz, tetikleme tusu, 16 kutuplu OBD fisi, aydinlatmal

2 x HS CAN (ISO 11898-2)

SW CAN (SAE J2411)

K/L (ISO 9141-2)

VPW (J1850)

PWM (J1850)

RS485 (J1708)

TTL ve SPI (analog giris, 5 volt ¢ikis)

Bluetooth® v4.2 - BR/EDR ve Bluetooth® Low Energy

(Sinif 2): Dahili korumali Bluetooth® anteni, 30 metreye kadar menzil
USB-C kablosu

Isikh gikarilabilir uzatma kablosu

WLAN: 2,4 GHZ, 802.11b/g/n, 400 m'ye kadar menzil

Teshis baglantisi: ISO 15031-3 (SAE J1962); entegre LED isikli 16 pinli
fis

16 pimli OBD soketine eski adaptdr kablosu baglantisi (araca 6zgl)



AN

WABCD 5 WURTH

1.3 Cihazin kullanimi

W.EASY CONNECT, W.EASY uygulamasi ile arac arasinda bir arayiiz olarak calisir. Arayiiz arag ile OBD Il adaptori
araciligiyla baglanir.

W.EASY CONNECT!'i bilgisayara baglamak igin USB, Bluetooth veya WLAN kullanilir.

Cihazi ¢calistirmak ve araglarda teshis testlerini gerceklestirmek icin kullanilan W.EASY uygulamasi, 4 boliminde
daha ayrintili agiklanmistir.

W.EASY CONNECT baglantisini kesmek igin OBD-II fisini ¢cikarmaniz yeterlidir.

1.4 CE uygunlugu

Uriin Avrupa Birligi'nin diizenlemelerine uygundur:
e RED Direktifi 2014/53/AB
e Algcak Gerilim Direktifi 2014/35/AB
e RoHS2 Direktifi 2011/65/AK

1.5 Etiket

Her cihaz, seri numarasi, WiFi MAC adresi, WiFi Erisim Noktasi sifresi ve donanim revizyon numarasini iceren
benzersiz bir etiket tasir.

W.EASY CONNECT seri numarasi

J—

S/N: 1234567

Il l ll l I II l llllI/ s

WiFi key: wifi123456

R9.99 112233445566

!

W.EASY CONNECT'in
donanim revizyon numarasi




1.6 Etiketin arka tarafi
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Yapiskanl etiket cihazin arka tarafinda bulunmaktadir ve polikarbonat malzemeden Uretilmis bir etikettir.
Asagidaki resimde beyaz alan, 1.5 bolimiindeki etiketi korurken gdriinlslini muhafaza eden seffaf bir alani

gostermektedir.

Durum gosterge isaretlerinin renkleri

e Beyaz = VCl bagl degilken gli¢ aldiginda
e Mavi=VCI - PC baglantisi

e Yesil = VCI - Arag teshis modu

e Sarn = Ucgus kaydedici modu

e Kirmizi = Alarm

WABCO WURTH

o g

W.EASY
CONNECT

WABCOWURTH
Schliffenstralle 22
T4653 Kiinzelsau
GERMANY

CE B

WWIiFi

This device contain:
FCC ID: PYHO9E5 and IC: 5323A-0965
Prod no: WWO02 000 015
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1.7 Bagh bilgisayar gereklilikleri

Not:

Yabanci cihazlar:

WABCOWURTH tarafindan test edimis ve onaylanmis donanimin kullaniimasi tavsiye edilir.

Diger cihazlar igin minimum gereklilikler asagidaki gibidir:

Islemci
Bellek
Isletim sistemi

HDD/SSD
Arayizler
Bluetooth

Ag
Gosterge

Not:

Not

En az 2 GHz/2 cekirdek (6rn. Intel i3 veya benzeri)

en az 4 GB RAM

Microsoft Windows 10 64 bit veya

Microsoft Windows 11 64 bit

En az 20 GB bos depolama alani

1x USB-C baglanti noktasi veya 1x USB 2.0 baglanti noktasi
Bluetooth BT-CLASS 1, 300 m

Orijinal Microsoft, Widcom veya Toshiba yigini (siirlict) ile birlikte
standart, 4 kanal yetenegi (birlikte)

internet baglantisi zorunludur

Full HD ekran ¢ozinlrligu 1920 x 1080

Hem 32 bit hem de 64 bit isletim sistemleri desteklenir; 64 bit sistemlerin USB surucduleri ylklerken
Ozel bir islem gerektirebilecegini unutmayin.

isletim sisteminin hak ydnetimi

* Yonetici haklarr (tam erisim) sunun igin gereklidir: W.EASY kurulum dizini

* Yazma haklari sunun icin gereklidir: Windows kayit dosyasi (Windows Registry).

Ek yazilim

Microsoft .NET Framework 3.5
Adobe Acrobat Reader

http:/ /www.microsoft.com
http://www.adobe.com



http://www.microsoft.com/
http://www.adobe.com/
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2 Guvenliginiz igin

W.EASY CONNECT'i ilk kez kullanmadan dnce bu kullanim talimatlarini okuyun ve buna uygun
davranin.

Bu kullanim talimatlarini daha sonraki kullanimlar i¢in veya cihazi kullanacak diger kisiler igin
muhafaza edin.

Yalnizca orijinal WABCOWURTH aksesuari ve yedek pargalarini kullanin.

@ Cihaz, 1slak veya nemli ortamda galistirimamalidir. Cihazi yagmura maruz birakmayin.

Bu cihaz, lityum digme/para pil icerir. Yeni veya kullanilmis bir aki yutuldugu takdirde veya vicudun
icine girdiginde agir dahili yaniklara neden olabilir ve 2 saat iginde 6lime yol agabilir. Her zaman akii
yuvasl kapagini emniyete alin. Kapak glivenli kapanmadiginda cihazi durdurun, akilyl ¢ikarin ve
gocuklardan uzak tutun. Akilerin yutuldugunu veya viicudun igine girdigini distiniyorsaniz, derhal
tibbi yardima bagvurun.

f [:E_] Bu cihaz, ¢cocuklarin bulunabilecegi yerlerde kullaniimamalidir.

DIKKAT!
Yanhs aki turd kullanmak yangin veya patlama tehlikesi yaratir.

2.1 Amacina uygun kullanim

W.EASY CONNECT teshis araylzi, W.EASY yazilimi ile teshis edilecek ara¢ arasinda iletisim saglar.

W.EASY CONNECT yalnizca W.EASY veya WOW! ile kullanilabilir. izin verilen yazilim. Baska bir kullanim sekli
yasaktir ve cihazin parcalanmasina yol agabilir. W.EASY CONNECT'in yanls kullanimi, garanti ve teminat
taleplerinin kaybolmasina neden olur.

3 Genel bilgiler

3.1 Garanti

W.EASY CONNECT teshis arayizu, atolyede kullanilmak tzere tasarlanmig olsa da dikkatle kullanilmalidir (sok,
titresim, toz). W.EASY teshis sistemi (W.EASY CONNECT dahil) igin yasal ve llkeye 6zel dizenlemelere gore
garanti sunmaktayiz (fatura veya teslim belgesi ile kanitlanmalidir). Olusan hasarlar yedek cihaz temin edilerek
veya onarim yoluyla duzeltilir. Hatali kullanimdan kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamina girmez. Sikayetler
yalnizca teshis sistemi parcalarina ayrilmamis halde WABCOWURTH yetkilisi bir miisteri hizmet birimine verildigi
takdirde dinlenir.

Detaylar web sitemizden bulabilirsiniz

https://www.wabcowuerth.com/de/wabcowuerth/agb.php


https://www.wabcowuerth.com/de/wabcowuerth/agb.php

4 (lk calistirma

Not

Bir ekrana sahip olan (bilgisayar veya tablet PC) W.EASY sistemlerinin 6n konfiglirasyonu, kaydi sizin
icin 6nceden yapilmis ve onay! alinmistir. Bu durumda baska bir ayar yapilmamalidir.

Liitfen W.EASY'yi WABCOWURTH calisani veya WABCOWURTH tarafindan yetkilendirilmis bir kisiden

talimat aldiktan sonra kullanmaya baslayin.

4.1 W.EASY kurulum
« Indirilen ISO dosyasini gift tiklayarak acin.

* "install.exe" dosyasina gift tiklayarak kurulumu baslatin.

DIL SECENEGI KURULUM MENUSU

* Asagidaki kurulum menusu igin istediginiz dili segin.

e Girisinizi "Ok" ile onaylayin.

* Kurulumun diger adimlarini takip edin.

KURULUM TURUNU secin

e "Kurulum Tard" adiminda Tam Kurulum (Vollinstallation)
segenegini segin.

). FILES _SYSTEM
A nstallexe
7 mstall.lax
| app2=ip

2 autorun.inf

K Tnstatter (58]
Installationstyp
1. Willkormmen Bime wahlen Ste den Installationstyp der Anwendung.
2. Instalationstyp

Wenn Sie die Arwendung noch nicht auf threm Computer installient haben oder eine |

3. Verzeichnts ?
Neuinstallation durchfizheen mochten, wahlen Sie bitte Vollinstallation'

4. Anpassungen
::Z"“""’"'““‘"" Mochten Sie eine Varsion der ., wihlen Sie bitte |
Jndat " |
7.Fertlg l :
l Vsttataion ”
[ Ut staon |



DIZINIi segin
W.EASY yaziliminin varsayilan kurulum dizini:

* Kurulum icin bagka bir dizin segmek i¢in "..." tusuna
basin.

+ Kuruluma devam etmek icin "ileri"ye basin.

W.EASY icin DIL'i segin

* Bir sonraki adimda W.EASY yaziiminin kurulacag) dili
segin.

+ Kuruluma devam etmek icin "ileri"ye (Weiter) basin.
 Kararlariniza iliskin bir 6zet asagida verilmektedir.

+ Kopyalamay baslatmak icin "lleri'ye (Weiter) basin.

KURULUMU tamamlayin

* Kopyalama tamamlandiginda "Bitti” (Fertig) ile
kuruluma baglayabilirsiniz. (Kurulum sihirbazi
otomatik olarak kapanacaktir)

e W.EASY uygulamasi kurulum modunda otomatik
olarak baslayacaktir.

Kurulum asistani "Bitti" (Fertig) mesajiyla kurulumun
tamamlandigini bildirir.

* Kurulumu tamamlamak igin "Bitti"ye (Fertig) basin.

CAProgrammenveasy | .

Auswahl Sprache, Gesellschaft, Sonderfunktion

- 4

——— =g
. e
WABCOD 5 WURTH
PPN
13

e g e b o et s s bt

W.EASY yazilimi simdi tamamen kurulmustur ve kullanima hazirdir.
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4.2 W.EASY yazilimini kullanmaya baglama ve kaydetme

KULLANIM SOZLESMESINI kabul edin

W.EASY yazilimini ilk kez baslattiginizda bir kullanim ve lisans
sozlesmeleri penceresi acilir. Bu sozlesmeleri onaylamaniz

gerekmektedir.

* Notu okuyup anladiktan sonra kontrol alanina tiklayarak

onaylayin.

« Ardindan "ileri" (Weiter) ile devam edin.

SIRKET VERILERINi GiRIN

Daha sonra "Sirket Verileri" (Firmendaten) menisiinde
iletisim ve musteri numarasi bilgilerinizi girin.

* ile isaretlenen alanlar zorunludur.

LISANS ETKINLESTIRME isteginde bulunun

* Devam etmek igin "Lisans Etkinlestirme"ye
(Lizenzaktivierung) tiklayin.

 Artik ihtiyaciniz olan tum bilgileri iceren bir 6zet (bkz:

resim) alacaksiniz.

iki secenek mevcut:
* E-posta:

* "Lisans Etkinlestirme" (Lizenzaktivierung)
belgesini info@wabcowuerth.com adresine
gonderin.

*  Cevrimigi:
o WWW.WABCOWUERTH.COM web adresine
gidin.
 HIZMET — LISANS ETKINLESTIRME (SERVICE
LIZENZAKTIVIERUNG) menisiinii agin.

e Formu tamamen doldurun ve ¢evrimici olarak
gonderin.

it W W WS GROUTCH VETIEIZL, 335 €7 QI SOIIWrS DS 035 TCH Giesem Verag geswners My

hinaus szt und die Verlerung auf eine Abmahmng von WWWS hin nicht innechalb angemessenes -
Y Frist abstelle.
(3) Im Falle einer Kiindigung erhit der Kunde keine weiteren Software-Upéates mehr. b
(4) Der Kunde darf aber die i Folgenden aufgebsteten W EASY Softwaremodule m der 7um Zestpunkt des Vertragsendes aktuellen .
Fassung weiternutzen
R n4
Bl @ W EASY Mehrmarken Diagnose Module erl

* WABCO Systemdiagnose Module
i
Der weitere Bezug von Software-Updates kann nur durch Abschiuss eines neuen Verrages erfolgen

§ 5 Grundsaize im Umgang mit WWWS-Software
(1) Die Veriragssofiware wusde speziellauf die von der WWWS angebotene Hardwase abgestimmt
und ausschliefich i dieser Kombimation auf F getestet. Sofern die

Vertragssoftware nicht au einer von WWWS uberlassenen Hardware vorinstallisrt an den Kunden auf dessen Wunsch hin tbergeben
wird, serst die Nuzmung der Veragssofrware grundsaczlich

cine im Merkblatt Sy = Hardware- und gcbung voraus.

Daneben ist ein Internetanschiuss Ml die Aktivierung und Software. Updates erforderfich
Dic Instaliaion des Vertrag wf den Kunden cal
Risiko des Kunden, WWWS schlicht in Falen der Nichteinhaltung

der im Merkblatt Systemvoraussetzungen in der jeweils akuelien Fassung beschrichens
jegliche fiir die volie der Vertrag

urch den Kunden auftretenden Hardware- oder Softwarekonfikte. In solchen Fallen
Hardware- bzw. Softwareherstellers verwiesen, sine Unterstutnung durch den WWWS

dne S

[E Die Lizenzbedingungen habe ich gelesen und akzeptiere diese

(- ——]

‘grundsitzlich auf cigene Gefahr und

hdestvoraussetzungen durch den Kunden
benso wie fur im Rahmen der Installation
r Kunde auf den Kundendenst semes

dieast kann fur kundensigens Hard- | e

Schlisken ] m

|

“Kundennummer
“Firma

“Kontakipersan

P “ont

“Telston Fax

Drucken

Lizenzaktivierung

Kundendaten

[Datum [1607.20

0366300000

| WABCOWURTH Workshop Services GmbH
"

Adresse Schiiffenstr. 22

PLZ T4653

[on | Kiinzelsau

[Teteton | +49 7940 9818630

Kundennummar
Firmenname

[Fax
E-Mai info@wabcowuerth.com

Versionsiibersicht
Name W.EASY

Bitte beachten Sie unsere Servicezeiten
Mo. - Do.: 07:30 bis 17:30 Uhr (MEZ)  —
Fr: 07:30 bis 16:00 Uhr (MEZ)

® Lizenzaktivierung | Lizenzubertrag

Kundennummer (366......) *

Ir unten
Computer-Code (WWWS-XXXXX-XOOKX-XOOXXKXXXXX) * .
Computer-Code NEU (WWWS-XXXXX-X0XXX-XXXXXX- ). nur bei Li
-
Ansprechpartner (Vor- und Nachname) *
—

Telefonnummer *

E-Mail Adresse *



mailto:info@wabcowuerth.com
http://www.wabcowuerth.com/

LISANS ETKINLESTIRME ONAY MESAJI

MUsteri hizmetlerimiz lisans etkinlestirme talebinizi
inceledikten sonra, bir onay e-postasi ve sonraki adimlara
yonelik bir rehber alacaksiniz.

4.2.1 "Cevrimigi Giincelleme”
(Online-Update) ile yazilim
giincellemesi yapma

W.EASY yazilimi, kurulumunuzu giincel tutmak ve yeni
lisanslari uygulamaya almak icin basit bir mekanizmaya
sahiptir.

» "Kire semboline" tiklayarak Cevrimici Glncelleme
(Online-Update) baslatin. (bkz: kirmizi daire)

— Cevrimici Glincelleme Asistani baslatilir.

* WW sunucusuna baglanmak icin "Baglat" (Starten)
komutuyla onaylayin.

— Ayrica, ylkli uygulamanin mevcut sirimi tespit
edilir ve yerel bir hata kontroll gergeklestirilir.

DEUTSCH

Sehr geehrte(r) Frau baw. Herr XX,

VAN
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hiermit igen wir Thnen die i
Lizenzen fir die im Folgenden genannten Daten:

Kundennummer: XXXXX

Computer-Code: XXXXX

gung Threr

Um Ihre Lizenzen in Thre W.EASY eizuspielen, missen Sie nun ein Online Update

herunterladen.

AbschlieBend missen Sie die Aktivierung der WABCO und technischen Daten Lizenzen
selbststindig in Threr W.EASY Software durchfihren. Einen Leitfaden zur Durchfihrung
finden Sie in der W.EASY Software im Handbuch:

*  Aktivierung WABCO Lizenzen: Kapitel 2.5 im Handbuch
o Aktivierung der technischen Daten Lizenz: Kapitel 2.6 im Handbuch

Die komplette Inbetriebnahme Prozedur finden Sie ebenfalls im Handbuch ab Kapitel 2.5

bis Kapitel 2.8.

EX@'L‘Z{'

Herzliche Griife

WABCOWURTH Workshop Services GmbH

RXE

an
[ d

Produkte Service

Unternshmen Karriere Héndlor

W.EASY Update

Kantakr




— Eger 5 MB lizeri glincellemeler mevcutsa, veri aktarimi

hakkinda bilgi verilecektir.

* Glncellemeye devam etmek igin "Evet" (Ja) butonuna

tiklaym.

Veriler indirildikten sonra, ayarlari yeniden yikleyebilmek igin

uygulamayi yeniden baglatmaniz gerekir.

* Mesaji "Evet” (Ja) ile onaylayin.

* Yazilim simdi otomatik olarak glincelleme modunda

calisacaktir.

» "Bitti" (Fertig) butonu goriinir hale geldiginde
onaylayin.

Die Gralke des Updates bhetraot. 25 MB
geschatzte Update - Zeiten:
Standardmodern ;100 min.
IS0 CAZ min.
DSl 24 min.
machten Sie mit dem Update fordfahren?
Ja | | Nein
Ower
W.EASYUpdtﬂe
g [ . & maw




4.2.2 Teknik veri paketinin etkinlestirilmesi

M lleriki adimlar igin internet baglantisi gereklidir!

* W.EASY yazilimini agin.

* Ayarlar diigmesine tiklayin (kirmizi daire) ve Lisans
Yonetimi'ne gidin.

* Lisans yonetimi penceresindeki "SWARE -
TEKNIK VERILER" (SWARE - TECHNISCHE
DATEN) kismina gidin.

» Burada "Lisans Etkinlestirme" (Lizenzaktivierung)
baglantisini tiklayin.

—> Aktivasyon tiriiniin segimine iliskin pencere
acilir.
+ internet baglantisinin mevcut oldugundan emin
olun.

» "Otomatik etkinlestirme" (Automatische
Aktivierung) segenegini secin.

—> Otomatik gevrimigi etkinlestirme tamamlanir ve
kisa siirede etkinlestirmenin basarili oldugu bir
mesaj iletilir.

EReED |

Reglstrierung
‘Status der Regi jistrieung. Nutzer J hetselck ‘ Ver |

Frelgeschaltete Regstrierungen 2

Superpin

ki Voo

gckindigt. Updato

goeportiad v
402025

U m‘
e ¥

ationen P
Zakiivierung  gexondiL
20102024 Uplale gosgert W

. ab 24102025

DATEN

ungegrenz:

[SWARE-OE Daten Trailer 1J AKTIV ]

Importieren
R @ = ]

TD Activation
Status der Aktivie rung
Lizenz wurde noch nicht aktiviert.

TD Activation

Status der Aktivierung

Lizenz Ist aktiviert.

Automatische Aktivierung )




4.2.3 WABCO SD lisanslarinin etkinlestirilmesi

M lleriki adimlar igin internet baglantisi gereklidir!

Sonraki adimda, lisans yonetiminde WABCO SD'yi
etkinlestirmeniz yeterli.

* Ayarlar diigmesine tiklayin (kirmizi daire) ve Lisans
Yonetimi'ne gidin.

¢ Lisans menusinde "SWARE-DIAG-WABCO SD”

(SWARE-DIAG-WABCO SD) girisine gidin.

» Orada "Lisans Etkinlegtirme" (Lizenzaktivierung)
baglantisini tiklayin.

= Yazihm, WABCO SD Ggelerinin gecerli

etkinlestirme durumunu okur ve bu bilgiyi bir
pencerede kullaniciya gosterir.

[SWARE-ARBEITSWERTE FJ axm L
®] = J

— Bundan sonra giincel bir durum gostergesi verilir.

» "Otomatik Aktivasyon" (Automatische Aktivierung)
digmesi ile lisans aktivasyonunu baslatin.

— Devam eden aktivasyon, "Aktivasyon yapiliyor"

penceresi araciliglyla
gosterilmektedir.

{ Aktivasyon basaril oldugunda, asagidaki genel bakista
listelenen WABCO modiillerinin durumunun "gerekli"den
(bendtigt) "OK"e degistigini gbreceksiniz. Tim modiiller
basariyla aktive edildiginde "Otomatik Aktivasyon"
(Automatische Aktivierung) digmesi gri olacaktir.

§ Aktivasyon basarili olmazsa asagidaki diigme gri
olmayacaktir.

* Bu stz konusu oldugu takdirde bu islemi tekrarlayin.

WABCOSD Uicerse N s s — o=
WABCO SD Activation

Status der Aktivierung

L]

& ABS D Hydraulic Diagnostic Software (de) v1.41: bendtigt
|

& ECAS Truck JED Diagnostic Software (de) v1.40: bendtigt
! - ﬂ'(?agwp Citaro Travego Diagnostic Software (de) bendtigt

@ Trailer CAN Router-Repeater (TRR) Diagnostic

Software (de) v1.10: benttigt
= I
1
Automatische Aktivierung |
| Covcten || SchlieBen |
WABCO SD License X
WABCO SD Activation
Status der Aktivierung
i
# ECAS CANZ Diagnostic Software {de) v1.40: OK |=
# ATC Coach Diagnostic Software (de) v1.30: OK
# EBS CBU MAN Diagnostic Software (de) v1.20: OK
# ECAS Bus A Diagnostic Software (de) v1.40: OK
# ECAS Truck KWP K Diagnostic Software {de) v1.60: OK ||
Automatische Aktivierung l
Druchen ‘SchlieBen




4.3 Uriin yazilimi giincellemesi
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Sonraki iglemler igin bir internet baglantisi kesinlikle gereklidir!

§ Ek bir gerilim kaynaginin geregi yoktur.

* Ayarlar menisind agmak icin arag simgesine
(kirmizi daire) tiklayin

» "Cihazlar" (Gerate) sekmesinde "Tani Kutusu"
(Diagnose-Box) meni 0gesini secin.

* W.EASY CONNECT'in USB-C kablosu ile bilgisayara
bagli oldugundan emin olun.

» Uriin yazilimini giincellemek igin W.EASY
CONNECT'in USB ile bagli olmasi gerekir. (bkz.
bolim 4. 7)

« "Uriin Yaziimini Yenile" (Firmware erneuern)
segenegine tiklayarak glincellemeye baslayin.

— Uriin yaziimi cihaza kaydedilir ve mevcut eski
surimun uzerine yazilir

§ Buislem, internet baglantinizin veri hizina bagli
olarak 1 ile 3 dakika arasinda surebilir. Gincelleme
sirasinda LED halkasi kirmizi yanar. Basaril bir
tamamlandiktan sonra renk beyaz veya maviye
doner.

XK

oS |

Diagnose-Box

i
—_— — b
4085 Catbration
Typ der Diagnose-Box
.EASY CONNECT =
<z | uss |w.EASY CONNECT 422022
© | Blustooth  |w.EASY CONNECT BT 422022
0w [ wa ]
Loschen
Firmware emeuern
Schilesen q
[ eEE =~ o
= e
[re—— I | Diannasa.Ray
4088l @ ’
¢ Autspislen dor Firmueare wird durchyefshet

SchilaBien

o LEBE -~
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5 W.EASY CONNECT - iletisim 6grenme

Bu bolimde W.EASY CONNECT'in gesitli iletisim yollaryla W.EASY yaziimina nasil tanitildigini 6greneceksiniz.

5.1 USB

M W.EASY CONNECT, gerilim kaynaginin saglanmasi igin harici bir gerilim kaynagina (arag veya adaptor

kablosu) baglanmalidir.

* Ayarlar menUsunu agmak i¢in arag simgesine

(kirmizi daire) tiklaym

* "Cihazlar" (Gerate) sekmesinde, "Tani Kutusu"

(Diagnose-Box) meni 0gesini segin.

* Ardindan "W.EASY CONNECT" baglanti profilini

Segin.

« Istenilen iletisim tiirline tiklayarak egitim
prosedurind baslatin.

—>USB

—>Bluetooth

—>WLAN
USB iLETi§iMi

* "USB" diigmesine tiklayarak USB iletisimini 6grenme

surecini baslatin.
M Penceredeki talimatlari izleyin.

XXeS@ |

P Diagnose-Box

INNI
Simulator
WEASYBox20 _____

O WiFi

{

SchlieBen

Diagnose-Box Diagnose-Box

Typ der Diagnose- -Box

LEASY CONNECT 2 -
e [ us ]

© | Buetoth |
o | WiFi J

€

Firmware erneuern

Schllesen

W o “0BE =~

.........

Bitte verbinden Sie das Diagnosegerat (W.EASY CONNECT) m

» das Diagnosekabel zwischen Fahrzeug und W.
» die blau Powerlan:

Aoacocren
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5.2 Bluetooth, Windows suructleri ile

M W.EASY CONNECT, gerilim kaynaginin saglanmasi igin harici bir gerilim kaynagina (ara¢ veya adaptor
kablosu) baglanmalidir.

M Lutfen W.EASY CONNECT ile bilgisayariniz arasindaki USB kablosunu gikarin!

> "Bluetooth" digmesine tiklayarak Bluetooth iletisimini
dgrenme slrecini baslatin.

— Cevredeki cihazlar Bluetooth ile araniyor.

— Artik W.EASY CONNECT ile Bluetooth baglantinizi,
asagidaki sekilde belirtildigi gibi "W.EASY CONNECT
+ BT_seri numarasi" isaretiyle goreceksiniz.

§ "W.EASY CONNECT + BT_seri numarasi" isareti =
bulunamiyorsa liitfen asagidakileri kontrol edin. 9 ’

o  Tekrar "Ara"ya (Suche) tiklayin. Kengurstin dis i Hendurs

o Microsoft Bluetooth slrlcusuni kullaniyor
musunuz?

M Farkh bir Bluetooth bellegi kullaniliyorsa, dnce ilgili
Bluetooth yaziiminda W.EASY CONNECT'i tanitin
ve ardindan atanan COM portunu burada segin!

WEASY CONNECT BT 422022

o W.EASY CONNECT harici bir gerilim kaynagina
(arac veya adaptor kablosu) bagh mi?

» "OK" tusuna tiklayarak egitim sirecine devam edin.

16



5.3 WLAN
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M WLAN iletigimini 6grenmeden 6nce WLAN modiiliiniin yapilandiriimasi gerekir! "W.EASY
CONNECT'in WLAN yapilandirmasi" kismina bakin.

M W.EASY CONNECT, gerilim kaynaginin saglanmasi igin harici bir gerilim kaynagina (arag veya

adaptor kablosu) baglanmalidir.

§ WiFi modilinin konfiglirasyonunu okumak igin
cihazin USB ile bagli olmasi gerekir!

W.EASY CONNECT'in WLAN yapilandirmasi

» "Wi-Fi" menusundeki WLAN yapilandirmasi ile
baslayarak, istediginiz baglanti secenegini ve
"W.EASY CONNECT'e Baglan"i segin.

* Ardindan "Ara" (Suche) tusu ile mevcut WLAN

aglarini arayin ve uygun olani secin. Bunu manuel

olarak da yapabilirsiniz.

* Saglanan alana WLAN ag anahtarini girin ve ardindan

ayarlari kaydedin.

— Ardindan veriler cihaza aktarilacaktir.

E—

[ uc

[ Erweiterte Einstellungen,

\
| SchlieBen

o ——

Wi-Fi
Wi-Fi Konfiguration

) Erweiterte Einstellungen
Conne

Netzwerkschlussel

MAC-Adresse

Deaktivieren

Einstellungen Speichern ‘

—

Verbindungstest ‘ 1

o oae seBE S -

S vam 0
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» Simdi WLAN iletigsimini 6grenme siirecine "lleri"
(Weiter) tusu ile baslayin.

— Cihazla baglanti kurulur ve ayarlar kontrol edilir.

» Daha sonra "Tani Kutusu" (Diagnose-Box) men

dgesine geri doniin ve "Wi-Fi" diigmesine tiklayarak

egitim slrecini tamamlayin.

M Penceredeki talimatlari izleyin.

e Artik W.EASY CONNECT'in IP adresinin asagidaki
sekilde gosterildigi gibi gbrinmesi gerekir.

 Artik tim baglanti imkanlari ayarlandi.

§ Yapilandirilan ayarlar gelecekte saklanacak ve
yeniden yapilmasina gerek olmayacaktir.

weilie/Blave Power-LED leuchtet
 weille /blaue Wi-T1-LED leuchiet

Uberspringen j

L Weiter J (

@
¢

Die vorkonfigurierte W.EASY CONNECT Box wird Ober das Wi-Fi-Netz Conne gesucht

= i
WLAN
- \
jo———.]
] K de’ Di -

| D& W.EASY CONNECT Box wurde erfoigraicn getungen

o~ Ee—

. | Diagnose-Box

§

Typ der Diagnose-Box

[EASY CONNECT j = -
e uss |w.EASY CONNECT 422022

© | Buetooth  |w.EASY CONNECT BT 422022

o WiFi J[192.168.178.101:50000.240042

Loschen J

Firmware emeuern

Schllefen

LEeBE = = ~owm aie
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§ WLAN iletisimi veya W.EASY CONNECT'in IP adresi bulunamazsa liitfen asagidakileri kontrol edin.
— WLAN yapilandirmasi dogru sekilde yapildi mi?
— Tekrar "Ara"ya (Suche) tiklayin.

— W.EASY CONNECT'in LED halkasi beyaz mi yaniyor?
* WLAN yapilandirmasini kontrol edin.
* Bilgisayar, W.EASY CONNECT ile ayni 2,4 GHz WLAN agina bagli.

* Gerekirse, etkin DHCP sunucusu bulunan WLAN aginizda W.EASY CONNECT'e statik bir IP
adresi atayin ¢unkd:

* Etkin DHCP bulunan bir WLAN aginda ¢ok fazla cihaz varsa, W.EASY CONNECT'in orijinal
IP adresi degisebilir.

* Kiralama suresi ¢ok kisa ayarlandiysa veya ardindan sona ererse, W.EASY CONNECT'in
orijinal IP adresi degisir.

— Mod 2 - Bilgisayariniz W.EASY CONNECT'in WLAN agina bagh mi?
— W.EASY CONNECT harici bir gli¢ kaynagina (arac veya adaptor kablosu) baglh mi?
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6 FAQ - Hatalarin kaldirilmasi

Bluetooth araciliglyla iletisim W.EASY yaziimindaki 6grenme siirecinden sonra ¢alismadiginda ne yapmalisiniz?
Bu durumda W.EASY CONNECT'in Windows Bluetooth ortaminda da tanitiimasi gerekir.

Bkz. "Bluetooth, Windows sdrdciileri ile S. 16"

7 Elden cikarma

Elektrikli aletler, aksesuarlar ve ambalajlar ¢evre dostu geri donusum sureclerine dahil edilmelidir.

Yalnizca AB (lkeleri igin:
Elektrikli aletleri asla ev ¢dpline atmayin!

Avrupa Parlamentosunun 2012\ /19\ /AB sayili Atik Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifi ve
bu direktifin ulusal hukuktaki uygulamalari geregi, artik kullanilamaz durumda olan elektrikli
_ aletlerin ayri toplanmasi ve ¢evreye duyarli bir sekilde geri donustirilmesi zorunludur.

Akiiler/bataryalar:

Akduleri/bataryalari ev ¢opiine, atese veya suya atmayin. Akiler/bataryalar biriktiriimeli, yeniden
degerlendirilmeli veya gevreye zarar vermeyecek sekilde imha edilmelidir.

Yalnizca AB Ulkeleri igin:

2006/66/AT sayil drektif geregince bozuk veya kullaniimis akdler/bataryalar geri donisiime tabi
tutulmalidir. Almanya'da artik kullanilamayacak cihazlar / akdler geri dontsim icin Ureticiye geri
verilmelidir.
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