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1 Popis pristroje

1.1 Prehled - obr.

1. 16pinovy konektor OBD-II (SAE J1962) s integrovanym osvétlenim

2. LED svétlo ke snadnému vyhledéni a zasunuti diagnostické pripojky.

3. Vicebarevny stavovy LED indikator zobrazuje stav pfipojeni a komunikace

4. Tlagitko letového zaznamniku, ke spusténi/zastaveni a nastaveni znacky (spoustéce) béhem zéznamu

letového zaznamniku

5. USB port

1.2 Udaje o pFistroji

Oznaceni:
C. wr.:
Popis vyrobku:

Elektrické napajent:

Rozméry:
Hmotnost:
Pracovni teplota:
Délka kabelu:
Pripojeni:

Specifikace:
Komunikacni rozhrani vozidla

Rozhrani

W.EASY CONNECT

WW02000025

Komunikacéni rozhrani vozidla pro diagnostiku rdznych znacek pomoci W.EASY.
Pfipojeni k PC pres USB, Bluetooth a WiFi.

6-36V, zabezpeceni proti prepolovani, maximalni prikon 500 mA
Indikace kontroly napéti baterie vozidla na pristroji a v okné diagnostiky
135 mm x 89 mm x 31 mm (délka x Sitka x vyska)

0,580 kg vcetné kabelu

-20° az+40 °C

2,90m

ISO 15031-3 (SAE J1962) s LED osvétlenim

(2x baterie CR1216)

Bzudak, tladitko spousté, 16pinovy konektor OBD, osvétleny

2 x HS CAN (ISO 11898-2)

SW CAN (SAE J2411)

K/L (ISO 9141-2)

VPW (J1850)

PWM (J1850)

RS485 (J1708)

TTL a SPI (analogovy vstup, 5 V vystup)

Bluetooth® v4.2 - BR/EDR a Bluetooth® Low Energy

(Trida 2): Interni chranéné Bluetooth® anténa, dosah az 30 metrl
Kabel USB-C

Samostatny prodluZovaci kabel s kontrolkou

WLAN: 2,4 GHz, 802.11b/g/n, dosah az 400 m

Diagnosticka pfipojka: ISO 15031-3 (SAE J1962); 16pinovy konektor

s integrovanym LED osvétlenim

Pripojenti starsich adaptérovych kabelll (podle modelu vozidla) ke konektordm
OBD 16 kolikd
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1.3 Provoz pristroje

W.EASY CONNECT funguje jako rozhrani mezi aplikaci W.EASY a vozidlem. Rozhrani se k vozidlu pfipojuje pres
adaptér OBD II.

K propojeni W.EASY CONNECT a pocitaCe se pouziva USB, Bluetooth nebo WLAN.

Aplikace W.EASY, které je podrobnéji popséana v kapitole 0, slouzi k pouzivani a obsluze zafizeni a provadéni
diagnostickych testd na vozidlech.

Chcete-li odpojit pripojeni W.EASY CONNECT, jednoduSe vytahnéte konektor OBD-II.

1.4 Shoda CE

Viyrobek je v souladu s ustanovenimi Evropské unie:
e Smérnice RED 2014 /53/EU
e Smérnice o0 nizkém napéti 2014,/35/EU
e Smérnice RoHS2 2011 /65/ES

1.5 Stitek

Kazdé zafizeni méa jedinecny polyesterovy Stitek se sériovym ¢islem, MAC adresou WiFi, heslem pfistupového
bodu WiFi a Cislem revize hardwaru.

Sériové Cislo W.EASY CONNECT

J—

S/N: 1234567

|I'||l| I' l II I L“l/ —

WiFi key: wifi123456

RQ’.QQ 112233445566—

Cislo revize W.EASY
CONNECT




1.6 Nalepka na zadni strané
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Nalepka z polykarbonéatu je umisténa na zadni strané pristroje. Na nésledujicim obrézku predstavuje bild oblast
prihlednou oblast, ktera chréani stitek z kapitoly 1.5, ale zlstéava viditelna.

Barvy zobrazeni stavového indikatoru

e Bild = VCI napajeno, ale nepfipojeno

e Modra = Pfipojeni VCI - PC

e Zelena = Diagnosticky rezim VCI - vozidlo
e 7lutd = ReZim letového zaznamniku

e Cervend = lystraha

WABCO WURTH

o g

W.EASY
CONNECT

WABCOWURTH
Schliffenstralle 22
74653 Kiinzelsau
GERMANY

This device contain:
FCC ID: PYHO0965 and IC: 5323A-0965
Prod no: WWO02 000 015

S/N: 1234567

WiFi key: wifi123456
R9.99 112233445566

Manufactured in Sweden
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1.7 Pozadavky na pripojeny pocitaé

Poznédmka:

Externi pfistroje:

Doporuduje se pouit po&itadovy hardware otestovany a schvéleny firmou WABCOWURTH.

U externich pristrojd plati nasledujici minimalni pozadavky:

Procesor
Pracovni pamét
Operaéni systém

HDD/SSD
Rozhrani
Bluetooth

Sit
Displej

Poznamka:

Poznadmka

Alespon 2 GHz/2 jadra (napf. Intel i3 nebo srovnatelné)
Alespon 4 GB RAM

Microsoft Windows 10 64-bit nebo

Microsoft Windows 11 64-bit

Nejméné 20 GB volné kapacity paméti

Port 1x USB-C port nebo 1x USB 2.0

Bluetooth BT-CLASS 1, 300 m

Standardni, 4kanéalova (soucasné) s originalnim zéasobnikem Microsoft,
Widcom nebo Toshiba (ovladac)

Pripojeni k internetu povinné

Rozliseni displeje Full HD 1920 x 1080

Podporovény jsou 32bitové i 64bitové operaéni systémy. Upozoriujeme, Ze 64bitové operaéni
systémy mohou pfi instalaci ovladacl USB vyZzadovat zvla$tni zachazeni.

Spréva prav operacniho systému

* Prava spravce (Uplny pfistup) vyZadovana pro: Instalacni adresar W.EASY

* Prava k zapisu vyZadovana pro: Soubor registru Windows (Windows Registry).

Pridavny software
Microsoft .NET Framework 3.5
Adobe Acrobat Reader

http: //www.microsoft.com

http://www.adobe.com


http://www.microsoft.com/
http://www.adobe.com/
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2 Pro vasi bezpecnost

Pred prvnim pouZitim W.EASY CONNECT si prectéte tyto provozni pokyny a dodrZujte je.
Tento provozni névod si uschovejte k pozdé&jSimu pouZiti nebo pro dalSiho majitele.

PouZivejte pouze originalni prisluSenstvi a nahradni dily WABCOWURTH.

Zarizeni nesmi byt provozovano ve vihkém ani v mokrém prostredi. Zafizeni nevystavujte desti.

Tento pfistroj obsahuje lithiovou knoflikovou/mincovou baterii. Nova nebo pouZité baterie mize pfi
polknuti nebo vniknuti do téla zplsobit zdvazné vnitini popaleniny a do méné nez 2 hodin mlZe nastat
smrt. Vzdy zajistéte vicko prihradky na baterie. Pokud neni vicko bezpe&né zavfeno, pfistroj vypnéte,
vyjméte baterii a uloZte ji mimo dosah déti. V pfipadé podezfeni, Ze doSlo k polknuti baterie nebo

k jejimu vniknuti do téla, ihned vyhledejte lékafskou pomoc.

f [:E_] Toto zafizeni neni vhodné k pouZiti v mistech, kde se mohou pohybovat déti.

POZOR!
PouZiti nespravného typu baterie predstavuje riziko pozéaru nebo vybuchu.

2.1 Pouziti k urcenému ucelu

Diagnostické rozhrani W.EASY CONNECT slouzi jako komunikacni rozhrani mezi softwarem W.EASY a vozidlem
uréenym k diagnostice.

PouZiti W.EASY CONNECT je povoleno pouze ve spojeni se softwarem W.EASY nebo WOW! Software povolen. Jiné
pouZziti je nepfipustné a miize vést ke zniceni pfistroje. Nespravné pouziti W.EASY CONNECT bude mit za
nasledek okamzitou ztratu jakéhokoli naroku na zaruku vici vyrobci.

3 VSeobecné informace
3.1 Zaruka

S diagnostickym rozhranim W.EASY CONNECT je tfeba zachazet s naleZitou péci, i kdyZ je diagnosticky systém
navrZen k pouZiti v dilné (otfesy, narazy, vibrace, prach). Na diagnosticky systém W.EASY (véetné W.EASY
CONNECT) poskytujeme zéruku v souladu s pravnimi pfedpisy pro danou zemi od data nékupu (doklad fakturou
nebo dodacim listem). Vzniklé 8kody budou odstranény formou nahradni dodavky nebo opravy. Skody, které
vyplyvaji z nespravné manipulace, jsou ze zéaruky vylouceny. Reklamaci Ize uznat pouze v pfipadé, Ze diagnosticky
systém byl v nerozebraném stavu pfedan autorizovanému zakaznickému stfedisku WABCOWURTH.

Podrobnosti naleznete na nasi webové strance

https:/ /www.wabcowuerth.com/de/wabcowuerth/agb.php


https://www.wabcowuerth.com/de/wabcowuerth/agb.php

4 Prvniuvedeni do provozu

Pozndmka

Systémy W.EASY, které obsahuji zobrazovaci zafizeni (pocita¢ nebo tablet), jsou pfedem
nakonfigurované, registrované a aktivované. V tomto pfipadé nejsou nutna Zadna dalsi nastaveni.

W.EASY pouZivejte aZ po absolvovani zaskoleni poskytnutého zaméstnancem spole¢nosti
WABCOWURTH nebo autorizovanou osobou WABCOWURTH.

4.1 Instalace W.EASY

» StaZeny soubor ISO otevrete dvojitym kliknutim

). FILES _SYSTEM
A nstallexe
7 mstall.lax
| app2=ip

2 autorun.inf

* Instalaci spustte dvojitym kliknutim na soubor ,install.exe®.

[ s ] o -
o Do o
- BV P ——
N
- e - -

VYBER JAZYKA INSTALACE

* Pro nasledujici instaladni nabidku vyberte poZadovany
jazyk.

e Zadani potvrdte ,,OK* Jia)
WABCO «w WURTH

* Postupujte podle dalSich pokynd k instalaci s priivodcem

K Tnstatler (=8~
Volba TYPU INSTALACE Installationstyp
. . , 1. Willkormmen pme wahlen Sie den Installationstyp der Anwendung
* V kroku Typ instalace (Installationstyp) vyberte Plna S Vekmmetmsa Ve ie e Arwendung och icht aufrem Compute ntalie haben oer e |
|nsta|ace V0|||nsta||at|on . 4. Anpassungen Neuinstallation durchfisheen mochten, wihlen Sie bitte Vollinstallation'
( ) ikt ]mmm Sie eine Varsion der wihlen Ste bite |
6. Koplervorgiang [Update-instaliation’
7.Fertig ‘

I r——

l o tatain |




Volba ADRESARE

Vychozim instalacnim adresafem softwaru |
W.EASY je:

 Chcete-li vybrat jiny adresér na instalaci, stisknéte ,,...“. el blbbodab oo S

 Stisknutim tlacditka ,DalSi* (Weiter) pokracujte

v instalaci.
Volba JAZYKA pro W.EASY (R — - SE <]
Auswahl Sprache, Gesellschaft, Sonderfunktion
* V nasledujicim kroku vyberte jazyk, ve kterém se mé e
nainstalovat software W.EASY. e
5. Zusammenfassung
. . v s . v . 6. Koplervorgang
 Stisknutim tlacitka ,DalSi“ (Weiter) pokraCujte 7.ttty
v instalac. - —
* NiZe naleznete prehled rozhodnuti, ktera jste ucinili. ‘

7

 Stisknutim tlacitka ,DalSi“ (Weiter) zahajite kopirovani.

Dokon&eni INSTALACE I s
o PP 70
* Po dokonceni procesu kopirovani Ize ihned zahajit 8 w
instalaci tlacitkem ,Hotovo“ (Fertig). (Privodce WABCO 5 WURTH
instalaci se automaticky zavre) ¥, ‘ e
* Aplikace W.EASY se spusti automaticky
v instalacnim rezimu.
Prlivodce nastavenim signalizuje dokonceni nastaveni
oznémenim ,Hotovo“ (Fertig). e .

 Stisknutim tlacitka ,Hotovo® (Fertig) dokoncCete instalaci.

Software W.EASY je nyni kompletné nainstalovan a Ize ho uvést do provozu.



VAN

WABCD & WURTH

4.2 Uvedeni do provozu aregistrace softwaru W.EASY.

Pfijeti UZIVATELSKE SMLOUVY
Pfi prvnim spusténi softwaru W.EASY se Otevie OKNO - |jims s e wfcx i s s o s v s -

Y Frist abstelle.
(3) Im Falle einer Kiindigung erhit der Kunde keine weiteren Software-Updates mehr.

s podminkami pouzivani a licencnimi smlouvami. Ty je tfeba ) o ot e et it ¥ 45T Sl o o S e g st [

p OtV rd |t . :\ ® W.EASY Mehrmarken Diagnose Moduls ert

* WABCO Systemdiagnose Module
i
Der weitere Bezug von Software-Updates kann nur durch Abschiuss eines neuen Verrages erfolgen

§ 5 Grundsitze im Umgang mit WWWS-Software

 ZaSkrtnutim zaSkrtavaciho poliCka potvrdte, Ze jste si
podminky pFecetli a rozumite jim. e At o o Eobuion s e Fclms s gt S

Vertragssoftware nicht au einer von WWWS uberlassenen Hardware vorinstalliert an den Kunden auf dessen Wunsch hin Ghergeben
wird, serst die Nuzmung der Veragssofrware grundsaczlicn

z N N 7] Y7 . cine im Merkblatt Sy £ Hardware- und " voraus.

* Poté pokraCujte tlacitkem ,Dalsi“ (Weiter). Drnon it o et e i Ao e Sftrs Lt fndecc,
Die Instaliation der Vertrag auf ig den Kunden cgiatar arundsatzlich auf sigene Gefahr und
Risiko des Kunden. WWWS schhiefit m Fillen der Nichtemhaltung
der im Merkblatt Systemvoraussetzungen i der jeweils akiuelien Fassung beschrichens stvoraussetzungen durch den Kunden
jegliche fiir die volle der Ve benso wie fiir im Rahmen der Installation
o e Koo oot e Sttt ook Faten RO Ko st e Koot s
Hardware- bzw. Softwareherstellers verwiesen, ¢ine Unterstutzung durch den WWWS) dienst kann filr kundeaeigene Hard -

rdne Cnfrrensa miht aefnlan

[E Die Lizenzbedingungen habe ich gelesen und akzeptiere diese

: ( Weter | [ schieten | ||

|

ZADANI UDAJU O SPOLECNOSTI 2 —_—

Poté zadejte své kontaktni Udaje a zékaznické Cislo e R

“Firma

v poloZce nabidky ,Udaje o spole&nosti* (Firmendaten). N

Pole oznaGend * jsou povinna. o -

' - X &l ——

Z&dost O AKTIVACI LICENCE

Drucken Schiieen

» Pokracdujte kliknutim na ,,Aktivace licence”
(Lizenzaktivierung).

Lizenzaktivierung
L, o “ “ . , , o . Kundendaten
* Nyni obdrzite prehled vSech informaci, které potrebujete [ —
v s . . . |Firmenname | WABCOWGRTH Workshop Services GmbH
k zadosti o aktivaci. (e H e
Existuji dvé moznosti: S ——

Versionsiibersicht

° E_Ma”. Nama W.EASY

Bitte beachten Sie unsere Servicezeiten

Mo. — Do.: 07:30 bis 17:30 Uhr (MEZ) | —

e Poslete dokument , Aktivace licence” Fr07:30 bis 16,00 Unr (VEZ)
. .. ® | Lizenzaktivierung Lizenziibertrag
(Lizenzaktivierung) na adresu
info@wabcowuerth.com. Kundennummer (865, .-}*

° O n-lin e: Gomputer-Gode (WIWWS-XXXXX-X)O0MK-XHXHKHNXXKKKKXX) =

* Prejdéte na naSe webové stranky Compute-Code NEU (WHIHE-XX000E 00000 XXH0K), bei L
WWW.WABCOWUERTH.COM.

Ansprechpartner (Vor- und Nachname)

* Otevrete polozku nabidky
SERVIS — AKTIVACE LICENCE Tetomnummer
(SERVICE — LIZENZAKTIVIERUNG).

E-Mail Adresse *

e Kompletné vypliite formular a odeSlete
ho online.



mailto:info@wabcowuerth.com
http://www.wabcowuerth.com/
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POTVRZOVACI ZPRAVA QO AKTIVACI LICENCE

Po zpracovani Z&dosti o aktivaci licence nasim zakaznickym Sebr geahta() Frau b, Herr XX,
. v/ , . . hiermit igen wir Thnen die i ivi /0 gung Threr
servisem obdrzite potvrzovaci e-mail a pokyny, jak postupovat e o PO gt DB
, Kundennummer: AXXXX
d a | . Computer-Code: KXXXX

Um Ihre Lizenzen in Thre W.EASY eizuspielen, missen Sie nun ein Online Update
herunterladen.

AbschlieBend missen Sie die Aktivierung der WABCO und technischen Daten Lizenzen
selbststindig in Threr W.EASY Software durchfihren. Einen Leitfaden zur Durchfihrung
finden Sie in der W.EASY Software im Handbuch:

*  Aktivierung WABCO Lizenzen: Kapitel 2.5 im Handbuch
o Aktivierung der technischen Daten Lizenz: Kapitel 2.6 im Handbuch

Die komplette Inbetriebnahme Prozedur finden Sie ebenfalls im Handbuch ab Kapitel 2.5
bis Kapitel 2.8.

EX@'L‘Z{'

Herzliche Griife

WABCOWURTH Workshop Services GmbH

4.2.1 Aktualizace softwaru prostrednictvim ,,Online aktualizace*

Software W.EASY nabizi jednoduchy mechanismus, jak
udrzZet instalaci aktualni a jak nahravat nové licence.

* Spustte online aktualizaci (Online-Update) kliknutim
na ,symbol zemékoule®.
(viz Cerveny krouZek)

—> Spusti se asistent online aktualizace.

XxX@=ED |

* Potvrdte tladitkem ,Start” (Starten), tim se navaze
pripojeni k WW serveru.

n
e

Produkte Service Umernehmen Karriere Handler Kontakr

W.EASY Update

— V nésledujici ¢asti se uréi aktudlni verze
nainstalované aplikace a provede se mistni kontrola
chyb. -




— Pokud jsou k dispozici aktualizace prekracujici objem dat

5 MB, zobrazi se informace o mnoZstvi pfenesenych dat.

* Kliknéte na tlacitko ,Ano“ (Ja) a pokracujte v aktualizaci.

Po staZeni dat se aplikace musi restartovat, aby mohl
privodce nastavenim importovat data.

* Potvrdte zpravu tlacitkem ,,Ano“ (Ja).

» Software se nyni automaticky spusti v rezimu
aktualizace.

* Jakmile bude tlacitko ,Hotovo* (Fertig) zvyraznéno,
potvrdte postup timto tladitkem.

Die Gralke des Updates bhetraot. 25 MB
geschatzte Update - Zeiten:
Standardmodern ;100 min.
IS0 CAZ min.
DSl 24 min.

machten Sie mit dem Update fordfahren?

Ja ||

Nein
e
4 p
Produkte Service Unternchmen Karriere Handler Kontakt
W.EASY Update
P ———
B 0| 7] [C -
- | e

e
[ T T o

P ——
| T

— l

Eatpachs. iag Programifestesizec Saposs moduleditateckus abke fata 42
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4.2.2 Aktivace technického datového balicku

M Pro dal$i postup je naprosto nezbytné pripojeni k internetu!

¢ QOtevrete software W.EASY

e Kliknéte na tladitko Nastaveni (Cerveny krouZek)
a prejdéte do Spravy licenci.

* V okné spravy licenci prejdéte na polozku
,SWARE - TECHNICKE UDAJE“ (SWARE -
TECHNISCHE DATEN).

* Kliknéte na odkaz ,Aktivace licence®
(Lizenzaktivierung).

—> Otevie se okno k vybéru druhu aktivace.

e Ujistéte se, Ze je k dispozici pfipojeni k internetu.

* Vyberte moznost ,,Automatické aktivace®
(Automatische Aktivierung).

—> Nyni probihd automaticka online aktivace a po
kratké chvili se jeji Uspéch potvrdi stavovou
zpravou.

NX)©/S/E

Aigemein Gere I

Registrierung

-

ot oo
™ W
4102025

DATEN

5N
;
s

izen:

AKTIV
........ 9|
urdalegossen W)
ab24. &

2
SWARE-OE Daten Trailer 1J

Schliefen

AKTIV ]
©C = ]

TD Activation

Status der Aktivierung

Lizenz wurde noch nicht aktiviert.

TD Activation

Status der Aktivierung.

Lizenz Ist aktiviert.




4.2.3 Aktivace licenci WABCO SD

M Pro dalSi postup je naprosto nezbytné pfipojeni k internetu!

V dalSim kroku je tfeba aktivovat WABCO SD ve spravé
licenci.

* Kliknéte na tlacitko Nastaveni (Cerveny krouzek)
a prejdéte do Spravy licenci.

e V prehledu nabidky licenci pFejdéte na poloZku

»SWARE-DIAG-WABCO SD* (SWARE-DIAG-WABCO ML.-‘-»—%% | ‘

— = T [em—sro— T

sD).

e Zde kliknéte odkaz ,Aktivace licence®
(Lizenzaktivierung).

—> Software nacte stavajici stav aktivace prvk

WABCO SD ze systému a zobrazi ho uZivateli
v okné.

i o 19
e
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Importieren
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— \/ ndvaznosti na to se zobrazi aktualni stav.

* Zahajte aktivaci licenci tlacitkem ,,Automaticka
aktivace“ (Automatische Aktivierung).

— Probihajici aktivace se monitoruje prostfednictvim
okna ,Probiha aktivace“.

{ Pokud aktivace probéhne Gspésné, zobrazi se nasledujici
prehled, ve kterém se stav uvedenych modulll WABCO
zméni z ,potfeba“ (bendtigt)
na ,,0K*. Pokud byly v§echny moduly Uspésné
aktivovany, tlacitko ,,Automatické aktivace“
(Automatische Aktivierung) je Sedé.

§ Pokud aktivace neni Gspésna, dolni tlacitko nebude Sedé.

* V tomto pfipadé opakujte vySe uvedeny postup.

32

WAECO §D License ﬁ e A e -‘-—lLJ'\
WABCO SD Activation

Status der Aktivierung

L]

@ ABS D Hydraulic Diagnostic Software (de) v1.41: bendtigt
|

@ ECAS Truck JED Diagnostic Software (de) v1.40: bendtigt
! @ ATC KWP Citaro Travego Diagnostic Software (de) bendtigt

v1.30:

@ Trailer CAN Router-Repeater (TRR) Diagnostic

Software (de) v1.10: bendtigt
EN
|
Automatische Aktivierung |
| Drucken | i L
WABCO SD License X
WABCO SD Activation
Status der Aktivierung
bzt
# ECAS CAN2 Diagnostic Software (de) v1.40: OK |=
# ATC Coach Diagnostic Software (de) v1.30: OK
# EBS CBU MAN Diagnostic Software (de) v1.20: OK
# ECAS Bus A Diagnostic Software (de) v1.40: OK
# ECAS Truck KWP K Diagnostic Software (de) v1.60: OK ||
-~
Automatische Aktivierung I
Drichen ‘SchlieBen
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4.3 Aktualizace firmwaru

Pro dalSi postup je naprosto nezbytné pfipojeni k internetu!

{ Neni tfeba externi napdjeni.

¢ Kliknutim na ikonu nastrojd (Gerveny krouzek)
otevrete nabidku nastaveni.

XS |

* Na karté ,Pristroje“ (Geréate) vyberte moznost
»Diagnosticky box“ (Diagnose-Box).

» Zkontrolujte, zda je W.EASY CONNECT pfipojen __._7” Diagnose-Box "'""“
k PC kabelem USB-C. -_—_eM. we
= i
* K aktualizaci firmwaru musi byt W.EASY CONNECT 2 i ——— et
. . v . , ) Wi-Fi J
pfipojen prostrednictvim USB. T
(viz kapitola 4. 7) —
 Zahajte aktualizaci kliknutim na ,Obnovit firmware® | s
(Firmware erneuern). wemooweEEEs
Brgrosea — I | niarnace.Rax —_—
— Firmware se uloZi do pfistroje a nahradi tak star§i s
G
- 2 -
{ Tento proces muze trvat 1 aZ 3 minuty podle
rychlosti vaSeho internetového pfipojeni. BEhem
aktualizace sviti LED krouZek Gerveng. Po Gsp&$ném T———
dokonc&eni se zméni barva na bilou nebo modrou. | e | e
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5 W.EASY CONNECT - zauc¢eni komunikace

V této kapitole zjistite, jak se W.EASY CONNECT zaucuje na software W.EASY rliznymi komunikacnimi metodami.

5.1 USB

M K zajisténi elektrického napajeni musi byt W.EASY CONNECT pripojen k externimu zdroji napajeni (vozidlo

nebo kabel adaptéru).

¢ Kliknutim na ikonu nastrojd (Cerveny krouzek)
otevrete nabidku nastaveni.

* Na karté ,Pfistroje” (Gerate) vyberte moznost
~Diagnosticky box*“
(Diagnose-Box).

* Poté vyberte profil pfipojeni
~W.EASY CONNECT*.

» Chcete-li zahéjit postup zauceni, kliknéte
na poZadovany typ komunikace.

—>USB
—> Bluetooth

— WLAN

USB KOMUNIKACE

XXeS@ |

[t || Diagnose-Box
o
INNE i =
Simulator
W.EASY Box 2.0
v mEm——
“ L Wi-Fi
SchiieSen
- € i) bl
— = P
Diagnese-Box Diagnose-Box
1 —— o
- =
4DAS Catbration Tool

Typ der Diagnose- -Box

=
o [ws ]
© | Buetoth | H
o WiFi J
Loschen
Firmware erneuern
Schilegen
[] L0BE= =

.........

* Zahajte proces zauceni komunikace pres USB kliknutim =Ll ’

na prepina¢ ,,USB*.
M Postupujte podle pokynl v okné.

» dos Diagnosekabel zwischen Fahrzeug u; NEC
» die blau Powerlampe leuchtet
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5.2 Bluetooth s ovladaci Windows
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M K zajisténi elektrického napéjeni musi byt W.EASY CONNECT pfipojen k externimu zdroji napéjeni (vozidlo

nebo kabel adaptéru).

M Odpojte USB kabel mezi W.EASY CONNECT a poditatem!

P Zahajte proces zauceni komunikace pres Bluetooth
kliknutim na prepinac ,,Bluetooth®

— Prostfednictvim Bluetooth se vyhledévaji pfistroje
v okolf

— Nyni by se mélo uZivateli zobrazit pfipojeni pres
Bluetooth k W.EASY CONNECT ve formé
identifikatoru ,,W.EASY CONNECT + BT_sériové
Cislo®, jak zobrazuje nasledujici obrazek.

§ Pokud neni moZné najit identifikator ,,W.EASY CONNECT
+ BT_sériové Gislo®, zkontrolujte nasledujici body

o Znovu kliknéte na ,Hledat“ (Suche)

o  Pouzivate ovlada¢ Microsoft Bluetooth?

M Pokud pouZivate jinou sadu Bluetooth, nejprve
nakonfigurujte W.EASY CONNECT v pfislu$ném
softwaru Bluetooth a poté zde vyberte pfifazeny
port COM!

o Je W.EASY CONNECT pfipojen k externimu zdroji
napéajeni (vozidlo nebo kabel adaptéru)?

» PokraGujte v procesu zauceni kliknutim na ,,OK“.

dor Diag

= o

Konfiguration der Diagnose-Hardwarel

WEASY CONNECT BT 422022

Shien Sie das 1u verwendende Diagroseperst (W.EASY
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5.3 WLAN

M NeZ budete moci pristroj uéit WLAN komunikaci, musi byt modul WLAN predem nakonfigurovan! K
tomu viz ,Konfigurace WLAN rozhrani W.EASY CONNECT*.

M K zajisténi elektrického napéjeni musi byt W.EASY CONNECT pfipojen k externimu zdroji napéjeni
(vozidlo nebo kabel adaptéru).

§ K nacteni konfigurace modulu WiFi musi byt zafizeni e

pfipojeno pres USB k poditadi! L:~r=l i
[—— e ey
Konfigurace WLAN pfistroje W.EASY CONNECT
» Zacénéte s konfiguraci WLAN v nabidce ,Wi-Fi“, ST
zvolte pozadovanou moZnost pfipojeni a vyberte
,Pripojit W.EASY CONNECT. R
Schiiegien ‘7 e ‘ g

* Tlacitkem ,Hledat” (Suche) vyhledejte dostupné sité =

, - . v v Wi-Fi
WLAN a vyberte tu spravnou. To Ize provést i rucne.
Wi-Fi Konfiguration

O Erweiterte Einstellungen
. PR ; T
* Do uréeného pole zadejte sifovy kli¢ WLAN a poté Come G
o , () Manuel|
ulozte nastaveni.

Netzwerkschlussel @

MAC-Adresse

Deaktivieren |

‘ | Einstellungen Speichern J

‘ Verbindungstest ‘ 1

o LOBE =~ ~ vam ko |

—Pak budou data odesléna do pristroje. 0
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» Nyni spustte proces zauceni komunikace pres
WLAN kliknutim na ,,DalSi“ (Weiter)

— Bude navéazéno pfipojeni k pfistroji a proveéfi se
nastaveni.

» Poté se vratte do nabidky ,Diagnosticky box*
(Diagnose-Box) a dokondete proces zauceni kliknutim
na prepinac ,,Wi-Fi“

M Postupujte podle pokynl v okné.

* Nyni byste mé&li vidét IP adresu pfistroje W.EASY

CONNECT, jak je znazornéno na nasledujicim obrazku.

e Tim jsou nastaveny vSechny moznosti pfipojeni.

§ Nastavend konfigurace se v budoucnu uloZi, neni
tfeba ji opétovné provadét.

weilie/Blave Power-LED leuchtet
 weille /blaue Wi-T1-LED leuchiet

L Weiter J (

Uberspringen j

@
¢

Die vorkonfigurierte W.EASY CONNECT Box wird Ober das Wi-Fi-Netz Conne gesucht

| Di& W.EASY CONNECT Box wurds rfonreich getunden

— e
Diagnose-Box

Typ der Diagnose-Box

[EASY CONNECT j =
e uss |w.EASY CONNECT 422022

© | Bluetooth  |w.EASY CONNECT BT 422022
" Wi-Fi J[192.168.178.101:50000:240042

Loschen

Firmware erneuern

Schiiefen

e “we@BE =~

~oam S0
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{ Pokud nelze najit komunikaci pfes WLAN nebo IP adresu zafizeni W.EASY CONNECT, zkontrolujte
nasledujici
— Byla konfigurace WLAN provedena spravne?
— Znovu kliknéte na ,Hledat® (Suche)

— Sviti LED krouZek na W.EASY CONNECT bile?
 Zkontrolujte konfiguraci WLAN.
* Je pocitaC pfipojen ke stejné siti 2,4 GHz Wi-Fi jako W.EASY CONNECT?

* Je-li to tfeba, pridélte W.EASY CONNECT ve vasi siti WLAN s aktivovanym DHCP serverem
statickou IP adresu, protoZe:

* Pokud je v siti WLAN s aktivovanym DHCP pfili§ mnoho zafizeni WLAN, plvodni IP adresa
zatizeni W.EASY CONNECT se m(Ze zménit.

* Pokud je nastavena doba zapUjceni prilis kratké nebo po uplynuti doby zapdjceni se
plvodni IP adresa W.EASY CONNECT zméni.

— Rezim 2 - Je va$ pocitac pfipojen k siti WLAN zafizeni W.EASY CONNECT?
— Je W.EASY CONNECT pripojen k externimu zdroji napéjeni (vozidlo nebo kabel adaptéru)?

19
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6 FAQ - Odstranovani zavad

Co délat, kdyz komunikace pres Bluetooth po naprogramovani v softwaru W.EASY nefunguje?

V tomto pfipadé musi byt W.EASY CONNECT navic nakonfigurovan v prostfedi Bluetooth systému Windows.
Viz ,, Bluetooth s oviadaci Windows S. 16“

7 Likvidace

Elektrické néradi, pfisluSenstvi a obaly by mély byt recyklovany ekologicky Setrnym zplsobem.

Pouze pro zemé EU:
Elektrické naradi nevhazujte do bézného domovniho odpadu!

Podle evropské smérnice 2012 /19 /EU o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich a jeji
implementace do narodniho prava musi byt elektrické naradi, které jiz neni pouzitelné,
shromazdovéano oddélené a recyklovano zplsobem Setrnym k Zivotnimu prostredi.

Akumulatory/baterie:

Akumulatory/baterie nevhazujte do béZného domovniho odpadu, ohné ani do vody.
Akumulatory/baterie musi byt shromazdény, recyklovany a ekologicky likvidovany.

Pouze pro zemé EU:
Podle smérnice EU 2006 /66 EHS museji byt pouZité baterie /akumulatory recyklovany. V
Némecku neni mozZné vratit jiz nepotfebné zafizeni/akumulatory k recyklaci vyrobci.
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Pretisk, i Castecny, pouze s nasim souhlasem. Vyhrazujeme si
pravo kdykoli provést zmény produktu, které podle nés slouzi
ke zlepSeni kvality, a to i bez pfedchoziho upozornéni nebo
oznameni. Obrazky mohou byt pfiklady, které se svym
vzhledem mohou liit od dodaného zbozi. Omyly vyhrazeny, za
tiskové chyby nepfebirdme Zadnou odpovédnost. Plati nase
vSeobecné obchodni podminky.
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